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Pracovní list

1. Vysvětlete konstrukci dílenského kalibru. Na čem závisí přesnost měření pomocí dílenského kalibru?
2. Vysvětlete konstrukci mezního kalibru, vysvětlete jeho hlavní části. Na čem závisí přesnost měření pomoci mezního kalibru?
3. Vyjmenujte, jaké znáte mezní kalibry na měření vnitřních rozměrů. Co bude rozhodovat o druhu použitého kalibru?
Test

1. Zaškrtněte všechny správné odpovědi týkající se dílenských (normálních) kalibrů.

a) rozměry kalibru vychází z mezních úchylek daného měřeného rozměru
b) zavedení umožnilo zproduktivnění výroby – umožnění oddělené výroby sdružených součástí
c) přesnost výroby závisí na zkušenostech a citu daného pracovníka
d) rozměry kalibru vychází z rozměrů dané sdružené součásti
e) přesnost výroby nezávisí na daném pracovníkovi
f)   používání normálních kalibrů zlepší vyměnitelnost součástí
2. Rozměry mezních kalibrů vychází z:

a) rozměrů sdružené součásti

b) z mezních úchylek daného rozměru
c) ze zkušeností daného pracovníka

3. Vyjmenujte kalibry používané na kontrolu vnitřních rozměrů:
4. Popište mezní válečkový kalibr, jeho hlavní části a způsob, jakým se pomocí tohoto kalibru měří.

5. O jaké kalibry se jedná?
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