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Výklad

Druhy cementů

Cementy pro obecné použití podle ENV 197-1 jsou rozděleny do 5 hlavních skupin označených římskou číslicí I až V. Základem těchto cementů je portlandský slínek, který je spojován méně nebo více složkami. Ty zvyšují vlastnosti cementu.
Evropský cement musí být označován druhem cementu a hodnotou normalizované pevnostní třídy. Má-li cement vysoké počáteční pevnosti, připojuje se písmeno R. Pro cementy určené k výrobě prefabrikátů zpracovaných proteplováním se použije označení UTB.

K rozlišení druhů cementů používáme barevné odlišení nápisů, a to:


druh I - portlandské cementy 


černou barvou


druh II - portlandské cementy směsné 

zelenou barvou


druh III - vysokopecní cementy


 červenou barvou


druh IV - pucolánové cementy


modrou barvou


druh V - směsné cementy



hnědou barvou


Příklad označování:
ENV 197-1 CEM I 42,5 R
uvádí, že se jedná o cement portlandský s pevnostní třídou 42,5 a má vysokou počáteční pevnost.
I. Portlandský cement

· základem je křemičitý slinek (K), přísady sádrovec

· pevnostní třídy:42,5; 52,5 (42,5R; 52,5R)

· rychlovazný: má strmý nárůst počáteční pevnosti v tlaku (použití pro prvky, které potřebujeme rychle odbednit) počátek tuhnutí: 42,5 – 60 min; 
52,5 – 45 min. konec tuhnutí: 42,5; 52,5 – max. 12 hod. - má rychlý hydratační proces, přičemž se uvolňuje velké množství hydratačního tepla (použití pro nízké teploty do 5°C, pro předpjaté konstrukce, pro konstrukce s požadavkem vysoké počáteční pevnosti, tenkostěnné konstrukce)
II. a) Portlandský struskový cement
· základem je křemičitý slinek (K), přísady sádrovec + vysokopecní struska

· pevnostní třídy: 32,5; 42,5 (32,5 R; 42,5 R) počátek tuhnutí: nejdříve za 
60 min konec tuhnutí: max. 12 hod množství strusky: A…6-20 %; B…21-35 %
II.b) Portlandský cement s křemičitým úletem
· pevnostní třída 42,5
· zvýšením obsahu silikátů se zvyšuje pevnost v tahu
· využití pro konstrukce, které jsou vedle tlaku namáhané i tahem
II.c) Portlandský pucolánový cement

· pevnostní třída 32,5
· přítomnost pucolánu zvyšuje odolnost proti uhličitanovým vodám, odpadním vodám, zvyšuje plastičnost cementové maltoviny v betonu, čímž podporuje vodotěsnost
II.d) Portlandský popílkový cement

· pevnostní třída 32,5;42,5
· popílek zvyšuje plastičnost, zpracovatelnost, vodotěsnost
· použití pro stavby přehrad
II.e) Portlandský cement s kalcinovanou břidlicí

· pevnostní třída 42,5
· odolný vůči chemickým vlivům, má plastické vlastnosti
· použití pro injektáž
II.f) Portlandský cement s vápencem

· pevnostní třída 32,5
· odolává plísním
· použití pro konstrukce potravinářského průmyslu, obchodů, nemocnic apod.
 II.g) Portlandský směsný cement
· pevnostní třída 32,5
· použití pro běžné konstrukce

III. Vysokopecní cement

· pomalý nárůst pevnosti, malý vývin hydratačního tepla; odolnost proti agresivnímu prostředí
· pevnostní třída 32,5

označení:

A - (35-65 % strusky) pro betonáž základů a dalších konstrukcí se stykem se zeminou
B - (66-80 % strusky) pro konstrukce, které jsou namáhané agresivně (sila), pro konstrukce vystavené síranovým vodám
C - (81-95 % strusky) pro betonáž konstrukcí před kotli a pecemi a na ochranné konstrukce proti žáru
· použití pro masivní konstrukce z betonů nižších tříd, pro betonáž v horkém létě, pro konstrukce v agresivním prostředí

IV. Pucolánový cement

· prodloužení nárůstu pevnosti
· odolnost proti uhličitanovým a slatinným vodám, mořské vodě
· vhodný pro mokré prostředí

V. Směsný cement

· pevnostní třída 22,5
· požití na podlahy, cementové potěry, betonová dlažba
· pro méně namáhané konstrukce
Všechny druhy cementu se můžou skladovat max. 3 měsíce.
Cvičení

Vysvětlete pojmy: 

1. ENV 197-1 CEM I 42,5 R
2. Jaké pevnosti u cementu uvádíme?

Test
Popište: 

1) Barevné značení pytlů s cementem.
2) Druhy cementů.
3) Výhody pucolánového cementu.
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