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Výklad

Vliv kameniva na pevnost betonu 

Pevnost kameniva použitého do betonové směsi je vždy větší, než je požadovaná krychelná pevnost hotového, zatvrdlého betonu. Vlastní pevnost kameniva není tudíž pro pevnost betonu rozhodující. 

Granulometrioké složení kameniva 

Významně ovlivňuje pevnost betonu, neboť na zrnitosti a množství vody 
(v souvislosti s dokonalým zhutněním), závisí vnitřní tření betonové směsi. 

Kamenivo s plynulou zrnitostí 

· zastoupena zrna všech velikostí od nejjemnější moučky až po nejhrubší zrna), 

· vyznačuje se malým vnitřním třením a poskytuje tudíž dobře zpracovatelné betonové směsi bez použití velkého množství vody.
Kamenivo s přetržitou zrnitostí 

· chybějí zrna určitých velikostí, frakce na sebe přímo nenavazují, 

· vyžaduje menší množství cementu (menší povrch zrn kameniva), 

· používá se strojních prostředků na zhutnění betonu (vibrátoru ponorných nebo příložných), neboť vibrací se podstatně sníží vnitřní tření ve směsi. 

Maximální velikosti zrna s ohledem na: 
· průřezové rozměry konstrukce, 

· hustotu výztuže, 

· mezery mezi vložkami a bedněním apod. 

Doporučená horní mez frakce je 

· u prostého betonu 63 mm, 

· u železového betonu 16 mm u konstrukcí běžných rozměru a 32 mm 
u konstrukcí větších rozměrů. 

Cvičení

Nakreslete graf s plynulou a přetrženou křivkou zrnitosti:
Test
Popište: 
1) Vliv kameniva na pevnost betonu. 

2) Granulometrioké složení kameniva. 

3) Kamenivo s plynulou zrnitostí. 

4) Kamenivo s přetržitou zrnitostí. 

5 Na čem závisí maximální velikosti zrna.
6) Doporučená horní mez frakce.
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