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Výklad

Měřicí přístroje s mechanickým převodem
Jsou to přístroje založené na principu komparačního měření, jejichž mechanismus je tvořen ozubenými koly, pružinkami, pákami nebo jejich kombinací.

Druhy měřících přístrojů s mechanickým převodem

 - číselníkový úchylkoměr

Určují se s ním odchylky měřeného rozměru od předem nastavené hodnoty. Přesnost měření je 0,01 nebo 0,001.
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Použitý převod je mechanický, tvoří ho ozubený hřeben s ozubeným kolem. Měřicí rozsah (zdvih doteku) bývá do 10 mm.
Práce s číselníkovým úchylkoměrem:

Při práci se číselníkový úchylkoměr upíná do stojánku.

a) Měření odchylek od nastaveného rozměru

Dotyk úchylkoměru seřídíme na jmenovitý rozměr podle základních rovnoběžných měrek. Pohyblivé dorazy nastavíme na okraj tolerančního pole. Při vkládání měřené součásti pak musí ručička setinové nebo tisícinové stupnice padnout mezi dorazy.
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b) Měření házivosti

Lze použít i několik úchylkoměrů současně.
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c) K měření úchylek děr – přístroj subito

Skládá se ze dvou samostatných částí – úchylkoměru a držáku se snímacími doteky 
a převodovou částí.
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- Minimetr

Měřidlo založeno na pákovém převodu. Mechanismus je tvořen dvouramennou pákou podepřenou dvěma břity. Při měření je minimetr upnut ve stojánku, zjišťují se s ním odchylky měřeného rozměru od předem nastavené hodnoty s přesností 0,01 mm nebo vyšší 0,001 mm.
Princip minimetru
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- Mikrokátor

Převod se děje deformací pružinky vyvolané měřícím dotykem. V měřené hlavici je dvoustranně vinutá pružinka, v jejím středu je ručička. Polovina pružiny je vinuta pravotočivě a druhá levotočivě. Snímací dotyk přenáší pákovým převodem pohyb na konec vinuté pružiny, jejíž střed se zkrucuje nebo rozkrucuje v závislosti na zdvihu doteku. Přesnost měření je 0,001 až 0,0005 mm. Při měření se přístroj upíná do stojánku.

Princip mikrokátoru
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1 – měřící dotyk, 2 – torzní pružina, 3 – ručička, 4 - stupnice

- Páčkový číselníkový úchylkoměr

Převod je kombinace ozubených kol s pákovým převodem. Měřicí dotyk lze natáčet o úhel 180°. Lze měřit i špatně přístupná místa.
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- Pasametr
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Kombinovaný převod – ozubení a páka. Je podobný mikrometru, ale nemá mikrometrický šroub. Rozměr se nastavuje podle základních rovnoběžných měrek. Je opatřen úchylkoměrem, který ukazuje odchylku od nastaveného rozměru. Přesnost měření je 0,005 až 0,001 mm.

Pozor! – při práci s ním se musí při vkládání a vyjímání součástí vymačkávat dotyk.

- Mikropasametr
Rozměr se nastavuje mikrometrickým šroubem, odchylka se odečítá podobně jako na pasametru. Před měřením se musí seřídit jako mikrometr.
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- Meotast

Převod kombinovaný – páka a ozubení.

Princip meotastu 
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- Optotest

Převod mechanicko-optický. Odklonem zrcátka o úhel α se odkloní odrážený světelný paprsek o úhel 2α. Odchylku ukáže na stupnici paprsek, který osvětlí příslušnou značku.
Princip optotestu
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Cvičení
1) Co vše můžeme měřit číselníkovým úchylkoměrem.
2) Jak se nastavuje minimetr, s jakou přesností měří a na jakém principu funguje?
3) Jaký je rozdíl mezi pasametrem a mikropasametrem?
4) Na jakém principu funguje optotest?
Test
1) Na jakém principu jsou založeny přístroje s mechanickým převodem?
2) Jaké znáte druhy přístrojů s mechanickým převodem?
3) Vysvětli postup při měření s pasametrem.
4) Na jakém principu je založen mikrokátor?
5) K čemu se používá subito?
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1 – světelný zdroj


2,3,4 – optika


5 – zrcadlo


6 – úhlová páka


7 – matnice


8 – jezdec


9 – měřicí dotyk


10 – základní měrky
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