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Výklad

Měřicí přístroje s převodem elektrickým
Elektrické přístroje pro měření délek jsou zkonstruovány buď jako přístroje pro kontrolu mezních rozměrů signalizační metodou, nebo jako elektrické komparátory, závislé na změně proudu, kapacity, odporu…
Druhy měřících přístrojů s elektrickým převodem

- Elektrické signalizační přístroje

Kontrolují mezní rozměry signalizační metodou. Před začátkem měření se provádí seřízení spínacích kontaktů na HMR a DMR. Elektrosignalizační hlavice umožňují nastavit toleranční pole v rozsahu 0,001 až 0,5 při citlivosti měření 0,0005 mm. Správnost rozměru se při měření registruje rozsvícením žárovky (bílá, zelená, červená). Světelný signál může být nahrazen signálem zvukovým.
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- Elektrické komparátory

- Komparátor Eltas – je založen na změně indukčnosti. Měřící dotyk přibližuje nebo oddaluje kotvu k cívce magnetu, tím se změní hustota magnetického pole a tím proud, který prochází cívkami. Dojde tak k porušení rovnováhy můstku, která je nastavena podle měřeného rozměru. Ukazovatel ampérmetru, jehož stupnice je ocejchovaná v délkových jednotkách, ukáže výchylku.
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- Kapacitní komparátor – převádí změnu délky ve změnu kapacity kondenzátoru. Změna kapacity je registrována přístrojem, který má stupnici ocejchovanou v délkových jednotkách.
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- Fotoelektrické přístroje

Fotobuňka zachycuje světelné paprsky a intenzita osvětlení vyvolá vznik proudu, který jde přes zesilovač na stupnici ocejchovanou v délkových jednotkách. Přístroje mohou být také založeny na změně světelného toku. Tyto přístroje slouží často jako bezdotyková měřidla. Používají se například u třídících automatů. Zdroj světla ovlivňuje sama měřená součást.
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1 – světelný zdroj, 2 – fotonka, 3 – dotyk, 4 – zrcátko
Cvičení
1) Jaké znáte druhy fotoelektrických přístrojů, nakreslete je.
2) Jak funguje kapacitní komparátor?
3) Jak je registrována správnost rozměru u elektrosignalizační metody?
4) Na jakém principu jsou založeny elektrické komparátory?
Test
1) Na jakém principu fungují měřicí přístroje s převodem elektrickým?
2) Vyjmenuj druhy měřících přístrojů s elektrickým převodem?
3) Vysvětli princip měření s elektrosignalizačními přístroji.
4) Nakresli clonový fotoelektrický přístroj a popiš ho.
5) Vysvětli, na jakém principu fungují fotoelektrické přístroje.
1 – elektromagnet


2 - kotva


3 – měřená součást


4 – měřící dotyk


5 – galvanometr


6 – 10 – el. soustava přístroje





1 - stavitelný dotyk


2 – odpružený dotyk


3 – dvouramenná páka


4 – kondenzátorové desky





zrcadlový





clonový
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