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Výklad

Teploměry dilatační
- jsou založeny na délkové nebo objemové roztažnosti příslušné látky v závislosti na teplotě.

Podle skupenství používané látky je rozdělujeme na:

· Kapalinové teploměry – jako náplň se nejčastěji používá rtuť. Pracovní rozpětí skleněných rtuťových teploměrů je od -38 ºC do 350 ºC, s různými úpravami až 
1 000 ºC, záleží na druhu teploměrné kapaliny.

Druhy kapalinových teploměrů:

a) obalový teploměr

b) tyčinkový teploměr

c) Beckmannův metastatický teploměr


d) kontaktní teploměr
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Dilatační teploměry jsou přesné za poměrně nízkou cenu, jejich nevýhodou je však malá mechanická pevnost a nemožnost pro regulaci a automatizaci.
- Kovové teploměry – jsou založeny na délkové roztažnosti tuhých látek.
Druhy kovových teploměrů podle konstrukce:
a) jednokovové (monometalické)

b) dvojkovové (bimetalické)
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Bimetalický teploměr



Bimetalický teploměr

[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW.http://www.metra-su.cz/index.php?ID=36
[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW.http://www.logismarket.cz/casp-system/bimetalicke-prumyslove-teplomery/1573255505-1573255558-p.html
- U jednokovových teploměrů je teploměrný prvek z materiálu s co největším teplotním součinitelem délkové roztažnosti, který je uložen v obale, který se teplem co nejméně roztahuje. Změna délky tyče je mírou pro teplotu.
Δl = l0 ( α ( Δt
- U dvojkolového teploměru je jako teploměrný prvek pásek, který je svařen ze dvou materiálů, jejichž tepelná roztažnost se od sebe co nejvíce liší. Pásek je nejčastěji tvořen dvojicí (invar - měď, invar - ocel, invar - mosaz).
- Plynové teploměry - používají se zcela výjimečně pro přesná laboratorní měření.
- Tlakové teploměry – měřítkem pro teplotu je změna tlaku teploměrné látky při zahřívání v uzavřené jímce stálého objemu. Jako teploměrná látka muže být 
u tlakových teploměrů (rtuť, xylol, metanol, metylalkohol, dusík, hélium, suchý vzduch). Teploměrná látka bude mít vliv na pracovní rozpětí.
Tlakový teploměr
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[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://automatizace.hw.cz/historicke-snimace-jde-i-bez-elektriny-a-integrovanych-obvodu
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[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://www.manomarket.cz/teplomery-15.htm
Cvičení
1) Na jakém principu fungují dilatační teploměry?

2) Na čem záleží pracovní rozpětí kapalinových teploměrů?

3) Co měří Bordannův teploměr?

4) Popište, na jakém principu funguje bimetalický teploměr?

5) Co je měřítkem pro teplotu u tlakových teploměrů?

Test
1) Jaké znáte druhy kapalinových teploměrů?

2) Na jakém principu jsou založeny dilatační teploměry?

3) Jaké znáte kovové teploměry?

4) Co lze použít jako teploměrnou náplň u tlakových teploměrů?

5) Jaký materiál se používá pro teploměrný prvek u bimetalických teploměrů a proč?



d)





c)





b)





a)
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