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Výklad

Teploměry odporové
- tyto teploměry měří teplotu na principu změny elektrického odporu materiálu při změně jejich teplot. U kovů se stoupající teplotou se elektrický odpor zvětšuje, 
u polovodičů zmenšuje.
Jako odporový drát se nejčastěji volí platina, neboť je chemicky nejstálejší. Další požívané materiály mohou být (Ni, Cu, Mo), nebo pro velmi nízké teploty se používají slitiny (Rh - F, Pt - Co). Platinové odporové teploměry jsou natolik přesné, že se používají jako etalony.
Odporový teploměr se konstrukčně skládá z odporového drátku o průměru asi 
0,1 mm navinutého na malou cívku z keramického, skleněného nebo slídového materiálu.
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[cit. 2012-10-09]. DostupnýnaWWW.http://www.omegaeng.cz/shop/subsectionSC.asp?subsection=L041&book=Temperature
[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://www.cropico.cz/elektronicke-teplomery-c-24.html
Termočlánky
- na měření teploty využívají termoelektrické napětí, které vzniká v termočlánku. Termočlánek je složen ze dvou kovových drátů z rozdílných materiálů, dráty jsou na jednom konci elektricky vodivě spojené. 
Pokud zahřejeme termočlánek v místě spoje, vznikne na volných koncích termoelektrické napětí, velikost napětí bude závislá na materiálu drátků a na rozdílu teplot mezi tzv. teplým a studeným spojem. K měření napětí se používá milivoltmetr, jehož stupnice je cejchována přímo v ºC.
Jako materiál drátků se pro běžná měření používá Fe - Ko (0 až 700 ºC). Dle rozsahu měřené teploty budou materiály drátků různé W - Mo (0 až 2 300 ºC), 
Cu - Ko (-250 až 300 ºC).
Měřící řetězec termoelektrického článku
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Teploměry využívající jiných principů
- ve většině případů se používá indikátorů, které slouží k přibližnému stanovení teplot těles. Teplota indikátoru je určena na základě znalosti kritické teploty, to je teplota, při které dochází ke změně vzhledu indikátoru. Změnou může být tvar nebo barva indikátoru.

Druhy indikátorů

Barevné - mohou být vratné a nevratné.
Tvarové – vždy nevratné.
Jako příklad si můžeme uvést keramické žároměrky (Segerovy jehlánky), teplotní rozmezí žároměrek je od 600 ºC do 2 000 ºC, nelze však dosáhnout přesnějších výsledků než 10 ºC až 15 ºC. Použití v keramickém průmyslu a výrobě umělecké keramiky.
[image: image7.jpg]



[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://fyzmatik.pise.cz/994-mereni-teploty-pomoci-zaromerek.html
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[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://www.humany.cz/vypal-keramiky-v-elektricke-peci-t-103.html
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[cit. 2012-10-09]. Dostupný na WWW. http://margitkab.blogspot.cz/2012_07_01_archive.html

Cvičení

1) Jaký má vliv zvyšující se teplota na odpor u polovodičů a jaký u kovů?

2) Z jakého materiálu může být odporový drát u odporových teploměrů?

3) Nakreslete schéma termočlánku.
4) Jaké znáte druhy teploměrů, využívající jiné principy měření teploty?

Test

1) Na jakém principu měří teplotu odporové teploměry?

2) Co se děje s odporem u kovů, pokud teplota stoupá?

3) Nakreslete termočlánek a popište, na jakém principu funguje.

4) Na jakém principu jsou založeny barvové a tvarové indikátory teplot?
Termoelektrický snímač teploty
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