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Výklad

Cejchování deformačních tlakoměrů

Cejchováním se porovnávají hodnoty zkoušeného tlakoměru s hodnotami přesného tlakoměru – normálu. Pro nízké tlaky používáme na cejchování tlakoměry kapalinové, pro vysoké a střední tlaky používáme přesný kontrolní deformační tlakoměr (viz obrázek). Na obrázku jsou v systému napojeny kontrolní 
a cejchovaný tlakoměr. Pokud na obou tlakoměrech jsou hodnoty rozdílné, signalizuje to chybu kontrolního tlakoměru.
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Cejchování s větší přesností dosáhneme pomocí pístového cejchovacího přístroje. Na píst o známém průřezu pokládáme závaží, které spolu s pístem uvádíme do rotace, abychom odstranili tření, které vzniká mezi válcem a pístem. Tlak pístu je přenesen kapalinou do cejchovaného přístroje a vypočítá se ze vztahu p = G/S. Postup při měření je takový, že postupně měníme hodnotu tlaku pomocí závaží 
a zaznamenáváme údaje kontrolního a zkoušeného tlakoměru. Chybu přístroje vypočítáme ze vztahu
∆p = p - pn
p = údaj zkoušeného tlakoměru

pn = údaj kontrolního tlakoměru

Údaj může mít kladnou nebo zápornou hodnotu.
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Cvičení

1) Nakreslete zapojení přesného deformačního tlakoměru pro střední a vysoké tlaky, vysvětlete princip měření.
2) Nakreslete zapojení pístového cejchovacího přístroje, vysvětlete princip měření.

Test
1) Proč provádíme cejchování tlakoměru?

2) Jaké tlakoměry používáme pro cejchování nízkých tlaků?

3) Proč používáme pístové cejchovací přístroje?

4) Jak se vypočítá tlak, který je přenesen do pístového cejchovacího přístroje?

5) Vysvětlete postup při měření pístovým cejchovacím přístrojem.

6) Jak se vypočítá chyba přístroje při cejchování deformačního tlakoměru?
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