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Výklad
Měření hluku
Hluk je zvukový nežádoucí jev, který nepříznivě ovlivňuje chování, pocity a zdraví člověka.
U hluku se měří dvě základní veličiny:

- hladina (dB)

- frekvence (Hz)

Příčiny vzniku akustické energie:
První příčinou je chvějící se povrch technologického zařízení, strojů, stěn budov apod. 

Druhou příčinou je neustálé proudění kapalného nebo plynného prostředí jako jsou například ventilátory, výfuk a sání pístových strojů.

Od daného zdroje se zvukové vlny mohou šířit konstrukcí nebo vzduchem. Od zdroje se zvuk šíří jako vlnění. Akustické vlnění se ve vzduchu projevuje zvláštním akustickým tlakem, který působí na sluchový orgán, nebo na měřicí přístroj určený pro měření hluku. 
Sluchový vjem člověka nevzrůstá shodně s růstem akustického tlaku, proto se pro akustické veličiny používá logaritmická míra a pojem hladina akustického tlaku.

Hladina akustického tlaku se určí ze vztahu:

L = 20 log . p/p0

L - hladina akustického tlaku (dB)

p – akustický tlak (Pa)

p0 – referenční akustický tlak = 2 . 10-5 Pa (Pa)

V praxi se vyskytují hladiny akustického tlaku pro běžné hluky a zvuky mezi 60 až 80 dB, pro intenzivní hluky až 120 dB a velmi hlučná zařízení do 170 dB. Škodlivý účinek hluku se projevuje od hladin zvuku asi 80 dB.
Hladina akustického výkonu se určí ze vztahu:

LP = 10 log . P/P0

LP – hladina akustického výkonu (dB (P))

P – akustický výkon (W)

P0 – referenční akustický výkon (10 -12 W)
Měření hluku
Na měření hladiny zvuku a hladiny akustického tlaku se používá hlukoměrů, které se skládají z mikrofonu, zesilovače a měřicího přístroje který je vybaven váhovými filtry A, B, C, a lin, přístroj je cejchován v dB. Hlukoměr bývá také někdy vybaven oktávovým (frekvenčním) filtrem pro měření frekvence.
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Cvičení
 1) Jaké dvě základní veličiny se dají měřit u hluku?
2) Jak se určí hladina akustického výkonu?
3) Škodlivý hluk se projevuje od hladiny zvuku:
a) 40 dB

b) 120 dB

c) 80 dB

d) 170 dB

e) 75 dB

f) 210 dB

Test
1) Co může být příčinou vzniku akustické energie?
2) Jaké veličiny se u hluku měří?
3) Co používáme k měření hluku?
4) Určete hladinu akustického tlaku.
5) Jaké váhové filtry se používají při měření hluku?
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