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Výklad
Kapilární zkouška
Zkouška se používá ke zjištění jemných povrchových vad u magnetických 
i nemagnetických materiálů. Princip zkoušky je založen na tom, že zkoušený předmět ponoříme, natřeme nebo nastříkáme indikační tekutinou (petrolej, fluorescenční olej, petrolej obarvený sudanovou červení). Potom daný předmět opláchneme, abychom odstranili přebytečnou indikační tekutinu a posypeme detekční látkou (plavená křída, práškový uhličitan hořečnatý). Pokud bude mít zkoumaný předmět trhliny, tak po určité době vlivem vzlínavosti vystupuje tekutina směrem k povrchu a vytvoří v detekční látce obraz vady.
Podle použité detekční látky a indikační kapaliny mluvíme o:
- metodě barevné indikace – jako detekční kapalina se používá barevná látka, obsahující organické barevné barvivo např. sudanovou červeň
- fluorescenční metodě – pro indikaci vad se při této metodě používá fluorescenční látka, která fluoreskuje při ultrafialovým zářením
Podstata kapilární zkoušky:
1) povrch před nanesením kapaliny
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2) po nanesení kapaliny 
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3) po očištění povrchu
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4) po nanesení detekční látky
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Postup zkoušky při metodě barevné indikace:
1) Odmastit a očistit zkoušený povrch čističem.
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2) Na zkoušený povrch nanést penetrant a nechat působit 5–30 minut.
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3) Penetrant setřít z povrchu mokrým hadrem, nanést čistič a otřít suchým čistým hadrem.
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4) Nanést vývojku a nechat působit 5–30 minut.
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5) Po vyhodnocení zkoušky lze povrch omýt vodou.
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Při práci používejte ochranné pomůcky, brýle a rukavice. Zkoušku provádějte v dobře větraných prostorách.
Cvičení
 1) Jaká je podstata kapilární zkoušky, nakreslete a vysvětlete i pomocí obrázků.
2) Popište postup při kapilární zkoušce.
3) Co lze při kapilární zkoušce použít za indikační kapaliny?
Test
1) U jakých materiálů se dá použít kapilární zkouška?
2) Popište princip kapilární zkoušky.
3) Jaké znáte metody kapilárních zkoušek podle použité indikační kapaliny 
a detekční látky?
4) Jakým způsobem získáme kvalitnější a přesnější obraz vady?
5) Co lze při kapilární zkoušce použít za detekční látky?
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