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Výklad
Odpružení ocelovými pružinami
Druhy pružin:

· Listové pružiny – nejčastěji se používají u užitkových vozidel. Tuhost pružiny je závislá na pružící délce hlavního listu, rozměrech listu a jejich počtu. Progresivity lze docílit: stupňovým perem se spodním zkrácením délky hlavního listu, změnou počtu pružících listů.
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· Vinuté pružiny – používají se převážně u osobních automobilů jako tlačné pružiny. Tvrdost pružiny závisí na průměru drátu, počtu pružících závitů, průměru pružiny a stoupání závitu.
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[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



[cit. 2012- 12-10]. Dostupný na WWW. 

[cit. 2012- 12-10]. Dostupný na WWW.
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Za normálních okolností mají vinuté pružiny lineární charakteristiku. Pro větší zatížení a pohodlí v nenaloženém voze se musí požívat vinuté pružiny, které mají progresivní charakteristiku. Té se dosáhne rozdílným stoupáním vinutí pružiny, rozdílným průměrem drátu a vnitřním tvarem (kužel, soudkovitý tvar).

· Zkrutné tyče – princip odpružení je založen na zkrucování tyče většinou kruhového nebo čtyřhranného průřezu. Zkrutné tyče nelze namáhat na ohyb, často jsou uloženy v trubce, která slouží jako ochrana a zároveň je podpírá. Tuhost tyče závisí na délce a průměru.
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Cvičení
1) Jak lze docílit progresivity u listového pera?
2) Nakreslete vinutou pružinu, listové pero a zkrutnou tyč.
3) Proč je na konci zkrutné tyče drážkování?
4) Proč se používají pružiny s rozdílným vnitřním tvarem? 

Test

1) Jaké znáte druhy ocelových pružin?
2) U jednotlivých druhů pružin popište, jak by se měnila jejich tvrdost.
3) Jak lze docílit progresivní charakteristiky u vinutých pružin?
4) Jaké pružiny se používají u užitkových vozidel?
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