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Výklad
Bubnové brzdy
Dnes se převážně používají bubnové brzdy jako brzdy zadních kol u osobních 
a užitkových automobilů.
Konstrukce a princip činnosti
S nábojem kola je pevně spojen brzdový buben. Brzdové čelisti a části, které vytvářejí třecí sílu, jsou uloženy na štítu brzdy, který je pevně spojen s nápravou. Pokud začneme brzdit, brzdové čelisti, na kterých je připevněno brzdové obložení, se přitlačí rozpěrným zařízením proti vnitřní ploše bubnu a vznikne potřebné tření. Přítlačná síla může být vytvořena hydraulicky brzdovými válečky nebo mechanicky lankem a rozpěrnou pákou.
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Vlastnosti bubnových brzd
· samozesilující účinek

· ochrana před nečistotami

· snadná realizace parkovací brzdy

· dlouhá životnost brzdového obložení

· nákladná údržba a výměna obložení

· špatný odvod tepla

· fading

Fading – dochází ke slábnutí brzdného účinku přehřátím, vlivem dlouhodobého brzdění. Pokud dojde k velkému zahřátí, může také dojít k deformaci brzdového bubnu.
Druhy bubnových brzd

Podle způsobu uložení brzdových čelistí a druhu ovládání rozlišujeme tyto druhy:

Jednonáběžná brzda – (Simplex)
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Dvounáběžná brzda – (Duplex)
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Obousměrná dvounáběžná brzda – (Duo–duplex)
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Brzda se spřaženými čelistmi – (Servo)
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Brzda obousměrná dvounáběžná se spřaženými čelistmi – (Duo-servo)
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[cit. 2012- 12-10]. JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUPERA. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4.
Rozpěrné zařízení
Účelem rozpěrného zařízení je rozvírat brzdové čelisti a přitlačovat je k brzdovému bubnu. U hydraulických brzd se nejčastěji používají kolové brzdové válečky. 
U mechanicky ovládaných parkovacích brzd se používá rozpěrná páka nebo rozpěrný klíč.
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Brzdový buben

Vlastnosti

· odolnost proti otěru

· tvarová stálost

· dobrý odvod tepla

Materiál

· šedá litina

· temperovaná litina

· ocelolitina

· slitiny lehkých kovů

Brzdový buben nesmí axiálně ani radiálně házet.

Brzdové čelisti

Vyrábí se z profilu T, který jim dává potřebnou tuhost, jako materiál profilu se používá buď ocelový plech nebo slitiny lehkých kovů. Na jednom konci mají opěrnou plochu pro čep brzdového válečku, který má obvykle drážku, druhý konec je otočně uložen na čepu nebo se opírá svou plochou o pevnou opěrku.
Seřizovací zařízení

Brzdové obložení na brzdových čelistích se postupně opotřebovává a zvětšuje se vůle mezi brzdovým obložením a brzdovým bubnem, tím se zvětšuje volný chod pedálu. Proto je nutností bubnové brzdy seřizovat, buď ručně nebo samostatným seřizovacím zařízením.
Video bubnové brzdy
http://www.youtube.com/watch?v=kBjPSmURv6g
Bubnová brzda shrnutí
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Cvičení
1) Popište konstrukci bubnových brzd.
2) Jaké znáte druhy bubnových brzd?  Nakreslete.
3) K čemu slouží rozpěrné zařízení?
4) Z jakých materiálů se vyrábí brzdové bubny?

5) Proč je zapotřebí seřizovacího zařízení u brzd?

Test

1) Vysvětlete princip činnosti bubnových brzd.
2) Jaké jsou vlastnosti bubnových brzd?
3) Vysvětlete co je to fading a kdy k němu dochází?
4) Co se používá jako rozpěrného zařízení u hydraulických brzd a co u mechanicky ovládaných?
5) K čemu slouží seřizovací zařízení u brzd?
vratná pružina





kolový brzdový váleček





brzdové čelisti





štít brzdy





brzdový buben





rozpěrná páka





1 – pístek


2 – tlačítko


3 – hrníčková manžeta


4 – protiprachová manžeta


5 – brzdový váleček


6 – pružina


7 – odvzdušňovací ventil


8 – ochranná čepička
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