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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.
Výklad
Turbodmychadla

· jsou rotační lopatkové stroje,které se používají tam, kde potřebujeme velké množství vzduchu s přetlakem do 0,3 MPa. Konstrukčně jsou podobná turbokompresorům, mají menší počet stupňů. 
Čtyřstupňové turbodmychadlo:
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1… oběžné kolo 2… vratný kanál  3… převaděč  4… chladící voda
Kolem vratných kanálů jsou dvojité stěny umožňující chlazení stlačeného vzduchu vodou. V jednom stupni se tlak zvýší asi 1,3krát. Turbodmychadla dodávají vzduch prostý oleje (oproti pístovým strojům), jsou také vhodná pro použití 
v potravinářském průmyslu.
Cvičení
Průtok vzduchu oběžným kolem a převaděčem

Vzduch proudí k oběžnému kolu (1) absolutní rychlostí c1, která v součtu se současnou zápornou obvodovou (unášivou) rychlostí kola w1 určuje úhel tečny křivky zakřivení lopatky na vstupu do oběžného kola. Na výstupu z oběžného kola vstupuje do nehybného převaděče (3) absolutní rychlostí c2, která je vektorovým součtem obvodové rychlosti v2 a relativní rychlosti w2. Ve směru rychlosti c3 proudí k oběžnému kolu dalšího stupně. V oběžném kole rychlost zvyšuje (c2 > c1), v kanálech převaděče se zpomaluje a jeho tlak narůstá.
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Test
Popište funkci základních částí turbodmychadla:
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Nakreslete vstupní a výstupní rychlosti v oběžném kole:
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