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Výklad
Turbokompresory axiální
V axiálních turbokompresorech se vzduch zrychluje průtokem v oběžných lopatkách (3) uložených v rotoru stroje (1) a zpomaluje se v pevných vodících lopatkách (4) uložených ve statoru (2). V poměru, v jakém se plyn stlačuje (zmenšuje se jeho objem), se postupně zkracuje délka oběžných i vodicích lopatek. Celý rotor musí být zajištěn i axiálně v ložiskách (6) a utěsněn labyrintovými ucpávkami (5).Tyto kompresory se staví pro menší výtlačné tlaky (až 0,8 MPa)  a velká dopravovaná množství (až 500 000 m3/hod).
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Cvičení

Tvar lopatek a průběh rychlostí v jednom stupni axiálního stroje
Vzduch vstupuje do lopatkového věnce oběžných lopatek (3) absolutní rychlostí c1, rychlostí c2 opouští oběžné lopatky a vstupuje do pevných vodicích (statorových) lopatek (4). Rychlostí c3 pak postupuje k dalšímu stupni. V oběžných lopatkách rotorových dochází k zvětšování rychlosti (c2 > c1), ve vodicích statorových se zvyšuje tlak a rychlost klesá (c2 > c3).
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Vliv tvaru lopatek dmychadel a turbokompresorů na velikost stlačení a objemový průtok:
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Test
1) Označte vhodnost použití kompresorů:                                    [image: image4.jpg]



2) Označte druh turbokompresoru a vhodnost použití  (p, Qv):
A…………………………………….    B…………………………………..        C……………………………
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