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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.
Výklad
Kaplanova turbína – je přetlakový vodní motor, vhodný pro malé a střední spády.Její některé hlavní částí jako spirální skříň (1), rozváděcí zařízení (2) a sací trouba (4) jsou podobné konstrukce jako u Francisovy turbíny, oběžné kolo (3) má tvar velké vrtule s letmo po obvodu uloženými natáčecími lopatkami. Natáčecí mechanismus lopatek umožňuje nastavit správnou vzájemnou polohu vůči poloze nastavených rozváděcích lopatek a je uložen uvnitř oběžného kola. Vzhledem k tomu je oběžné kolo v porovnání s Francisovou turbínou složitější a dražší, umožňuje však s ohledem na možnost vzájemného nastavení lopatek rozváděcích 
a oběžných optimální průtok vody při různých průtokových režimech, a tím i vyšší účinnost. Aby nevznikala kavitace, bývá oběžné kolo umístěno pod hladinou odváděcího kanálu.
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Deriazova turbína – je vlastně konstrukční  úpravou Kaplanovy turbíny, kde lopatky oběžného kola jsou upevněny na kuželové ploše a voda zde protéká diagonálně, což umožňuje zvětšit průměr náboje oběžného kola, a tím i zvětšit počet lopatek oběžného kola. Turbína je používána jako reverzační stroj v přečerpávacích elektrárnách.
                   [image: image2.jpg]



Cvičení
Oběžné kolo Kaplanovy turbíny (ČKD Blansko):                [image: image3.jpg]



Oběžné kolo Deriazovy turbíny (ČKD Blansko):
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Test
Popište základní části a způsob regulace turbíny ………………………………..
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Popište základní části a způsob regulace turbíny ………………………………….
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