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Výklad
Pístové kompresory

Kompresory jsou hnané stroje, které slouží ke stlačování plynů a par. Při stlačování se mechanická práce přivedená na klikový hřídel kompresoru mění částečně v teplo, proto je řadíme mezi tepelné stroje.

Podle výtlačného tlaku se stroje na stlačování vzduchu rozdělují na:

1) vývěvy – slouží k vytváření podtlaku, pv ≤ 0,1 MPa

2) ventilátory – jsou rotační lopatkové stroje pro dopravu a stlačování plynů 
a par s tlaky maximálně 10 kPa

3) dmychadla – Pv = 0,1–0,3 MPa

4) kompresory – pv ≥ 0,3 MPa

Základní části pístového kompresoru se zkráceným klikovým mechanismem:
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1… kliková skříň kompresoru

2… válec kompresoru s chladícími žebry

3… ojnice

4… trubový píst + pístní čep

5… sací potrubí

6… výtlačné potrubí

7… sací ventil

8… výtlačný ventil

Tlakový diagram (p-v diagram) ideálního pístového kompresoru bez škodlivého prostoru:
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Tlakový diagram (p-v diagram) ideálního pístového kompresoru se škodlivým prostorem:
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Cvičení

Doplňte ideální tlakový diagram (p-v diagram) o diagram skutečného pístového kompresoru se škodlivým prostorem:
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Při průtoku plynu v sacím potrubí a ventilu dochází k tlakovým ztrátám způsobeným třením o stěny a vířením plynu, proto musí v sání dojít k poklesu tlaku pod úroveň tlaku barometrického (podtlak). Na konci výtlaku musí dojít k otevření výtlačného ventilu včetně překonání odporů a tření ve výtlačném potrubí.
Test
Nakreslete a popište ideální a skutečný p-V diagram pístového kompresoru se škodlivým prostorem: 
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