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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta.
Výklad

Transformátory princip a části

Transformátor se v principu skládá ze dvou cívek, které jsou na společném jádře 

z feromagnetického (magnetizovatelného) materiálu. Vstupní (primární) cívka 
ve svém obvodu představuje spotřebič. Výstupní (sekundární) cívka představuje ve svém obvodu zdroj.  

Do vstupního (primárního) vinutí přichází střídavý proud a tím elektrická energie, 

ta je střídavým magnetickým tokem v magnetickém jádře předávána dále. Protože magnetický tok periodicky mění svou velikost i směr dle kmitočtu vstupního (primárního) proudu, indukuje se ve výstupním (sekundárním) vinutí napětí

stejného kmitočtu. 

Transformátor se skládá s

· vinutí

· jádra

· kostry

Vinutí

Vinutí je většinou z lakovaného měděného drátu (případně opředeného), navinutém 

na kostře. Jednotlivé vrstvy vinutí se prokládají izolací (např. lakovaným papírem nebo plastovou fólií). Povrch výsledné cívky je izolován (např. lepenkou, plátnem 
nebo plastovou fólií).

                       lakovaný drát                                      opředený drát
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Jádro

Jádro se skládá sz transformátorových plechů normovaných tvarů a velikostí. 

Podle tvaru plechů rozeznáváme základní druhy: EI, M, UI, L. Taktéž se používají  jádra z plechových pásků.

                    M-plech                                                      EI-plechy
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                    UI-plechy                                                   L-plechy
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Střídavé kladení E a I plechů pro eliminaci vzduchové mezery.
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Kostra

Nejčastěji se vyrábí lisováním s plastů. Měně se používá kostry skládané, 
která se vyrábí z pertinaxu.
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Pertinaxová kostra s vinutím
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Cvičení

[image: image11.emf]Doplňte chybějící popis obrázků do rámečků.





Test

Doplňte odpovědi.

      1) Z jakých částí se skládají transformátory? 
         

      2) Jaké se používají kostry pro transformátory?

      3)Z jakého materiálu se vyrábí jádro transformátorů? 
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