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Výklad

Asynchronní motor s kotvou nakrátko

Asynchronní motory jsou točivé elektrické stroje, které se skládají ze statoru a rotoru. Jedná se o nejpoužívanější, konstrukčně nejjednodušší motory, které jsou nejlacinější, nejspolehlivější a nevyžadují velkou údržbu. Používají se jako pohony strojů malého a středního výkonu jako jsou např. pohony, obráběcí stroje,
ventilátory, jeřáby atd.  

Princip

Magnetické pole, které se vytváří ve statoru, indukuje v rotoru napětí a proud, 
který tak vytváří sílu otáčející rotorem.                                                      
      Asynchronní motory tedy pracují na principu elektromagnetické indukce. 
Proto se někdy označují jako indukční motory.

Části

Hlavními částmi asynchronního motoru s kotvou na krátko jsou stator a rotor.

Stator – je složen z nosného tělesa, které zároveň slouží jako kryt proti  
             mechanickým nečistotám a vlhkosti. Uvnitř nosného tělesa jsou svazky 
             statorových plechů, na které je navinuto statorové vinutí. Konce těchto     
             vinutí jsou vyvedeny na svorkovnici motoru.

Rotor – jenž se někdy nazývá kotva je sestaven z rotorových plechů nasazených 
            ve svazku na hřídeli motoru a z vodičů, které jsou v drážkách rotoru.
            Tyto vodiče jsou tvořeny hliníkovými (Al) nebo měděnými (Cu) tyčkami, 
             které jsou na čelních stranách svazků rotorových plechů spojeny nakrátko  
             takzvanými zkratovacími kroužky. Tyto vodiče a zkratovací kroužky tvoří  
             klecový rotor (spojení má tvar klece).

Rotorové a statorové plechy jsou jednostranně izolované elektroplechy. Touto konstrukcí je zabráněno vzniku ztrát vířivými proudy.

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko
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Rotor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko
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Cvičení

Doplňte chybějící popis obrázku do rámečků.

[image: image3.jpg]



Test

Doplňte odpovědi.

      1) Charakterizuj asynchronní motor s kotvou nakrátko?

      2) Kde se používá asynchronní motor s kotvou nakrátko?

      3) Popište rotor asynchronního motoru s kotvou nakrátko?
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