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Výklad

Zapojení třífázového asynchronního motoru s kotvou 
nakrátko Y/D 400/230V k použití jako jednofázového motoru 
s rozběhovým a kompenzačním kondenzátorem

Údajový štítek třífázového asynchronního motoru s kotvou 
nakrátko 400/690V Y/D
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Údajový štítek třífázového asynchronního motoru s kotvou 
nakrátko 400/230V Y/D

Motory, které mají na údajovém štítku Y/D 400/230V (380/220V), se nemohou připojit do trojúhelníku na tři fáze (nejsou navinuty na sdružené napětí sítě). Připojují se jednofázově s rozběhovým a kompenzačním kondenzátorem do výkonu 2 kW.

Napětí fázové Uf = 230V – Naměříme mezi fázovým a středním (ochranným)  
                                        vodičem.

Napětí sdružené Us = 400V – Naměříme mezi fázovými vodiči.

[image: image3.jpg]\ v
[g PRAHA 72
7 IMIE|Z]
MW

‘WL IN |

CZECHOD

S

LOVAKIA

AS.MOT.
OT.
o
4AP
C3- 4

‘ic 9 |
: ..-'"'“'" i
mE e
; B
13607
IM |

5 U
§ 18
LT‘“X‘LB o7
— . mmwvj

e A ———

| r- -.,: ,v-‘;.,“, ’,, -
' & .) : — -
| (._: —— e ———— ————
A : i e




Schémata zapojení
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Cr - rozběhový kondenzátor

Cf -  kompenzační kondenzátor

Motor je zařízení třídy ochrany I, proto je nutné připojit neživé části motoru 
k ochrannému vodiči.

Cvičení

Dokreslete zapojení třífázového as. motoru s kotvou nakrátko Y/D 400/230V 
k použití jako jednofázového motoru s rozběhovým a kompenzačním
kondenzátorem
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Test

Doplňte odpovědi.

      1) Napište hodnotu a kde naměříme fázové napětí?

      2) Proč se motory, které mají na údajovém štítku Y/D 400/230V (380/220V) 
          nemohou připojit do trojúhelníku na tři fáze?

      3) Napište hodnotu a kde naměříme sdružené napětí?
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