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Výklad

Stykače – konstrukce

Hlavními součástmy stykačů jsou železné jádto, cívka a kotva, tyto součásti tvoří elektromagnet. Na pohyblivé kotvě jsou izolovaně upevněny kontakty. Kontakty jsou spínací a rozpínací, silové (hlavní)  a ovládací (pomocné). Další součástí je zpětná pružina, která slouží 

k návratu  kontaktů po ukončení působení elektromagnetu.

Silové (hlavní) kontakty jsou v odělených spínacích komůrkách, ty jsou vybaveny pro zhášení elektrického oblouku. 

Ovládací (pomocné) kontakty se používají především pro řídící, regulační, blokační, signalizační a informační signály.

Při výběru stykače je zapotřebí brát v úvahu druh a jmenovité napětí cívky a druh proudu a proudovou zatížitelnost silových (hlavních) kontaktů.

Silové (hlavní) kontakty nesmíme nikdy nahrazovat ovládacími (pomocnými) kontakty.

Konstrukce stykače
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Cvičení

Doplň chybějící popis ve schématu do rámečků.
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Test

Doplň odpovědi.

1) Vyjmenujte hlavní části stykače?

2) Co je zapotřebí brát v úvahu při výběru stykače?

3) Můžeme nahrazovat silové (hlavní) ovládacími (pomocnými) kontakty a proč?
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