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Výklad

Tepelné nadproudové relé - princip a použití 

Jistící nadproudová relé jsou určena k ochraně elektrického zařízení před účinky přetížení. Vybavují se jimi stykačové soubory pro ochranu ovládaných motorů. Představují proudově závislou ochranu v silové části obvodu, která dvojkovovým odporovým článkem (bimetalem) způsobí vypnutí cívky stykače.

Tepelného nadproudového relé pracuje na principu dvojkovu (bimetalu).

Jsou seřiditelná v rozsahu +,- 20% vyznačeno proudu. 

Při velmi težkém rozběhu chráněného motoru lze charakteristiku tepelného relé zpomalit pouzitím proudových tranzformátorů. 

Písmenové značení

                 nové                                                    staré

             FA                                                       F

Značky pro elektrotechnická schémata

Vypínací kontakt tepelného nadproudového relé

                 nové značení                                          staré značení
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Zapínací kontakt tepelného nadproudového relé

                    nové značení                                         staré značení
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Cvičení

Doplň označení k elektrotechnickým značkám

Vypínací kontakt tepelného nadproudového relé

                 nové značení                                         staré značení

[image: image5.png]



[image: image6.png]



Zapínací kontakt tepelného nadproudového relé

                 nové značení                                            staré značení
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Doplň odpovědi.

      1)Jaké písmenové značení má tepelné nadproudové relé (nové i     

     staré)?

     2)Na jakém principu pracuje tepelné nadproudové relé?

     3) V jakém rozsahu vyznačeno proudu jsou tepelná nadproudová  

         relé  seřiditelná?
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