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Výklad

Časové relé

Časová relé jsou určena k odměřování časových úseků v elektrickych řídicich  a ovladádacích obvodech malého a nízkého napětí. Jsou vhodná k použití 
v průmyslových automatikách, kde mohou zajištovat různé zpoždovací, taktovací, signalizační a jiné funkce.

Rozdělení časových relé

a) Odměřování časových úseků v řídicích a ovládacích obvodech ve funkci zpožděný  

    přítah nebo impulspo zapnutí. Typ ZR.  

b) Oměřování  časových úseků v řídicích a ovládacích obvodech ve funkci zpožděný  

    odpad. Typ ZN.

c) Zabezpečení požadavků časového přepnutí z hvězdy na trojúhelník při rozběhu  

    motoru.

Kontakty časového relé ZR
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A1 a A2 – kontakty cívky

15 a 16 – rozpínací kontakt

15 a 18 – spínací kontakt

25 a 26 - rozpínací kontakt

25 a 28 – spínací kontakt

Kontakty časového relé ZN
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A1 a A2 – kontakty cívky

       B1 - řídicí vstup, jeho možno aktivovat jmenovitým napětím; 

              řídicí kontakt bez potenciálu není nutný

15 a 16 – rozpínací kontakt

15 a 18 – spínací kontakt

25 a 26 - rozpínací kontakt

25 a 28 – spínací kontakt

Cívky časových relé můžou být ovládány AC nebo DC napětím. Hodnoty napětí můžou být různé např. 230 V, 48 V, 24V, 12V atd.

     Při výběru je také zapotřebí dbát na velikost a druh spínané zátěže – velikost 

a druh spínaneho proudu a napětí kontakty časového relé. 

Cvičení

Doplň chybějící značení do rámečků a popis.
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Test

Doplň odpovědi.

      1)K čemu jsou určena časová relék? 

     2)Časová relé typu ZN má funkci?

     3)Časová relé typu ZR má funkci?
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