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Výklad

Řádkové - liniové schéma

Při kreslení řádkového - liniového schématu je třeba dodržovat tyto zásady:

· čáry, které znázorňují napájecí vodiče, kreslíme kolmo na jednotlivé obvody

· střední pracovní vodič u střídavého napájení nebo záporný vodič 
u stejnosměrného napájení kreslíme vpravo

· fázový vodič u střídavého napájení nebo kladný vodič u stejnosměrného napájení kreslíme vlevo.

· všechny spotřebiče (cívky relé a stykačů) připojujeme přímo na střední pracovní vodič u střídavého napájení nebo na záporný vodič u stejnosměrného napájení

· na levé straně schématu se jednotlivé řádky číslují

· na pravé straně u cívek stykačů nebo relé připíšeme čísla řádků (obvodů) 

          ve kterých mají dané stykače či relé kontakty. Spínací kontakty se značí              

          čárou nad číslem řádku, rozpínací se značí čarou pod číslem řádku

Schémata, která takto vytvoříme, jsou přehledná, dobře se v nich čte 

a vyhledávají případné poruchy. Jsou vhodná pro ovládací, řídící a pomocné obvody složitějších zařízení.
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Cvičení
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Doplňte čísla řádků na levé straně a na pravé čísla řádků, ve kterých mají dané stykače či relé kontakty, a označ, jestli jde o spínací nebo rozpínací.

Test

Doplňte odpovědi.

      1)Na které straně kreslíme fázový vodič u střídavého napájení nebo kladný 

         vodič u stejnosměrného napájení?
         

     2)Jak kreslíme čáry, které znázorňují napájecí vodiče? 

     3)Na které straně kreslíme střední pracovní vodič u střídavého napájení nebo 

        záporný vodič u stejnosměrného napájení? 
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