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Výklad

Nožové pojistky

Jsou určeny k jištění elektrických vedení, strojů a zařízení pro střídavé nebo stejnosměrné napětí. Lze je použít na ochranu proti přetížení a zkratu. Mají vysokou vypínací a omezovací schopnost.

Části nožové pojistky

Hlavní části

· tavná pojistková vložka – pojistka (patrona)

· pojistkový spodek

Doplňující části

· držadlo pro výměnu tavné pojistkové vložky („žehlička“)

· signalizační kontakty

Tavná pojistková vložka – pojistka (patrona)

Skládá se z keramického uzavřeného pouzdra, kterým prochází tavný drát zasypaný křemičitým pískem. Tavný drát je připojen na nožové kontakty, ty jsou spojeny s víčky pouzdra, na kterých jsou chyty na držadlo pro výměnu tavné pojistkové vložky („žehličky“)

Na keramickém pouzdře jsou údaje o:

· proudové hodnotě tavné pojistkové vložky 

· napěťové hodnotě tavné pojistkové vložky

· typové velikosti tavné pojistkové vložky
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Pojistkový spodek

Je to keramické těleso, které má dva svazky odpružených kontaktů. Svazky odpružených kontaktů zajišťují vytvoření dostatečného tlaku pro vytvoření dokonalého vodivého spoje při zasunutí pojistky (patrony).

       K typové velikosti pojistkového spodku je zapotřebí mít patřičnou typovou velikost pojistky (patrony).

       Pojistkový spodek slouží k zařazení a upevnění pojistky (patrony) do jištěného   
obvodu, při zachování možné snadné vyměnitelnosti pod napětím – bez proudu!
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Tavná pojistková vložka – pojistka (patrona) v pojistkovém spodku

Držadlo pro výměnu tavné pojistkové vložky („žehlička“)
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Cvičení

Doplňte chybějící popis do rámečků.
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Test

Doplňte odpovědi.

      1) Vyjmenujte hlavní části nožové pojistky? 
         

      2) Jaké údaje jsou na keramickém pouzdře tavné pojistkové vložky nožové 
          pojistky? 

      3) Vyjmenujte doplňující části nožové pojistky? 
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