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Výklad

Ovládání stykače z více míst
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Slouží k ovládání stykače z více míst. Na obrázku je zobrazeno: ze tří míst stop a ze tří míst běh. Tlačítko SB4.1, SB5.1 nebo SB6.1 obvod uzavře a sepne stykač KM1. KM1.1 slouží jako „samodrž“. Obvod se vypíná tlačítkem SB1.2, SB2.2 nebo SB3.2. Při přetížení se obvod vypne kontaktem tepelného nadproudového relé FA1.2. KM1.2, KM1.3 a FA1.1 slouží k signalizaci.

Pracovní list

[image: image2.png]L1

L2

L3

PE

FU1 FU2

FA1.2 SB1.2 SB2.2 SB3.2 SBE1 KM
. . . . s
95 T+96 Ly B S NT{ %< {
I SBS.1
SB6.1
KM1.1
13 14
KM1.2 STOP
T 767 & +
KM1.3 BEH
T 53 54 4
FAL.1 PORUCHA

s 5755 & 1



Doplňte chybějící popis ve schématu do rámečků.

Test

Doplňte odpovědi.

1)  Jaké kontakty slouží k rozepnutí stykače KM1?

2)  Jak se značí rozpínací kontakt nadproudového relé?

3)  Jaké kontakty slouží k signalizaci?
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