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Výklad 

Reverzace Y/D s dvojtlačítkem, tepelné nadproudové relé u stykače
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Zapojení slouží pro rozběh hvězda - trojúhelník a zároveň pro reverzaci (změnu směru otáčení). K přepínání Y/D slouží dvojtlačítko SB4 s jedním kontaktem spínacím a jedním kontaktem rozpínacím.

Pokud jsou tepelná nadproudová relé připojena přímo na stykači, musí se použít 
v zapojení dvě tepelná nadproudová relé.      

FA1 – chrání motor, když je motor připojen přes stykač KM1

FA2 - chrání motor, když je motor připojen přes stykač KM2 

V ovládací části je zapotřebí připojit rozpínací kontakty FA1.2 a  FA2.2 v sérii. Při rozepnutí jednoho z nich se odpojí napájení ovládacího okruhu.

V signalizační části je zapotřebí připojit spínací kontakty FA1.1 a FA2.1 paralelně. Při sepnutí jednoho z nich se rozsvítí signalizace porucha.

Cívka stykače KM1 nebo KM2 – spíná stykač, který zajišťuje přívod napětí na svorkovnici motoru a zároveň zajišťuje v zapojení reverzování (změnu směru otáčení).

Cívka stykače KM3 – spíná kontakty stykače KM3, který zajišťuje propojení statorového vinutí motoru do trojúhelníku (D).        

Cívka stykače KM4 – spíná kontakty stykače KM4, který zajišťuje propojení statorového vinutí motoru do hvězd (Y).

Pracovní list

Doplňte do schématu ovládací část.
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Test

Doplňte odpovědi.

1) Jakou funkci mají v zapojení kontakty FA1.2 a FA2.2?

2) Čím se liší ovládací a signalizační část v zapojení s jedním tepelným relé od zapojení s dvěma tepelnými relé?

3) Jakou funkci mají v zapojení kontakty FA1.1 a FA2.1?
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