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Výklad

                      Schodišťový automat    SA10

Schodišťový automat SA je nejpoužívanější mechanicky ovládaný spínač. Používáme ho k ovládání osvětlení na schodišti pomocí tlačítkových ovladačů. Tento spínač používáme převážně při osvětlení schodiště v bytových domech (panelák) a všude tam, kde je potřeba ovládat osvětlení z více míst. Je to automat, na kterém lze nastavit na čas vypnutí pomocí mechanického kolečka.
Složení: Skládá se z cívky, mechanického pístu a ovládacím prvkem k nastavení doby vypínání

Princip: Po krátkodobém sepnutí tlačítkového ovladače nastane krátkodobé propojení středního vodiče (N) s cívkou schodišťového automatu (T). Elektromagnetickým působením cívky se zasune kovové jádro jezdce do cívky a přepne kontakty z + fáze na S světlo. Samovolným vysouváním jádra jezdce z cívky se po nastaveném čase kontakty opět přepnou do původní polohy a světlo zhasne.
Schéma zapojení
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Cvičení

Doplňte schéma zapojení křížového přepínače:
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Doplňte popis schodišťového automatu  SA 10:
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Test

1. Ovládá křížový přepínač jeden světelný obvod ze tří a více míst?

a) ano
b) ne
2. Nakreslete schématickou značku křížového přepínače:

3. Napište tři použití křížového přepínače v praxi
          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Napište rozdíl mezi použitím střídavého a křížového přepínače:
     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Nakreslete schéma zapojení:
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