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Výklad

                      Schodišťový automat    SA10E
                   [image: image1.jpg]



Schodišťový automat SA 10E je elektronicky ovládaný spínač. Používá se pro pevný domovní rozvod nn v suchém prostředí k ovládání osvětlení na schodišti pomocí tlačítkových ovladačů. 
Princip: 
Časový spínač je určen pro spínání a zpožděné časově nastavitelné vypínání.

Umožňuje znovuspuštění osvětlení i během časování (vzniká prodloužení doby osvětlení). Je odolný proti zablokování (trvalému sepnutí) tlačítkového ovladače při problému se sepnutím se automat se sám odčasuje a automaticky vypne, tak aby mohl časový spínač dále fungovat. Doba zpoždění vypnutí lze nastavit od10s – 5 min. Aktivuje se připojením ovládacího vstupu na střední vodič N.
Schéma zapojení:
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Cvičení

Doplňte schéma zapojení schodišťového automatu SA10E:
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Popište princip schodišťového automatu SA 10E:
Test

1. Ovládá schodišťový automat SA 10E jeden světelný obvod z více míst?

a) ano
b) ne
c) k zapojení osvětlení z více míst potřebuji dva automaty SA 10E

2. Nakreslete schéma zapojení schodišťového automatu SA10E:

3. Napište, kde se používá schodišťový automat SA 10E v praxi
          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Napište rozdíl mezi schodišťovým automatem SA 10 a schodišťovým automatem SA10E:
     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Napište, k čemu slouží doutnavka v obvodu schodišťového automatu SA 10E:

          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………….
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