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     Výklad

                                   Soumrakový spínač
Soumrakový spínač slouží k automatickému zapínání a vypínání osvětlení na základě intenzity okolního osvětlení. Úroveň osvětlení sleduje prostřednictvím externího nebo vestavěného senzoru a spíná výstup podle nastavené úrovně na přístroji. Používá se ke spínání pouličního a zahradního osvětlení, osvětlení reklam, výloh apod.
Princip:
Hladina okolního osvětlení, na kterou má spínač reagovat, je nastavitelná. Pokud hladina osvětlení klesne pod nastavenou úroveň, spínač sepne. Při zvýšení intenzity okolního osvětlení nad stanovenou úroveň zvětšenou o hysterezi spínání spínač rozepne. Spínač nereaguje na nasvícení či zaclonění kratší než 2 minuty.

                                   Soumrakový spínač SOU 1:
                                             [image: image1.png]



Úroveň osvětlení sleduje prostřednictvím externího senzoru a spíná výstup podle nastavené úrovně na přístroji. Má nastavitelnou úroveň osvětlení ve dvou rozsazích (1-100Lx, 100-5000Lx)
Symbol:
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  Schéma zapojení:
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Popis:
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                        Soumrakový spínač SOU2 se spínacími hodinami
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Je to kombinace časového relé SOU1 a spínacích hodin SHT-1 v jednom. Výhodou reálného času je blokování funkce soumrakového spínače v době, kdy se jeví sepnutí osvětlení jako neekonomické (noční hodiny, víkend apod.). Nastavitelná úroveň intenzity osvětlení je 1-50000Lx. V době nepřítomnosti umožňuje funkci náhodného spínání a lze simulovat přítomnost osob.
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Zapojení:
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Popis:
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Cvičení

Doplňte schéma zapojení soumrakového spínače SOU1:
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Označte v obvodu senzor:
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Test

1. Soumrakový spínač ovládá osvětlení na základě:
a) teploty
b) světla
c) kapacity
2. Popište použití soumrakového spínače:
     -------------------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------------------------------------------

3. Můžeme soumrakový spínač použít v obvodu se střídavým přepínačem?

a) Ano
b) Ne

c) Záleží, na počtu vodičů 

4. Můžeme soumrakový spínač použít jako schodišťový automat SA 10

a) Ano

b) Ne

c) Můžeme po odpojení čidla

5. Jaký senzor můžeme v obvodu soumrakového spínače použít:

a) Externí senzor (čidlo)

b) Vestavěný senzor¨

c) Můžeme použít oba senzory (čidla)

6. Používá se k ovládání soumrakového spínače senzor:

a) Ano

b) NE

c) Pouze dálkové ovládání
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