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Výklad

                                 Zářivka – KAKI LED T8
Konstrukce dvouhrotových patic KAKI LED zářivky je navržena tak, aby umožňovala natáčení trubice z centrální pozice o 90° po směru hodinových ručiček a z centrální pozice o 90° proti směru hodinových ručiček. KAKI LED zářivka T8 je napájena skrze konektor pouze jedním koncem nazvaným „active“ (pod proudem) zatímco protější konec je neaktivní, nazvaný „dead“ (bez proudu), a jeho piny 

jsou izolovány. Zakončení zářivky jsou označena jako ACTIVE nebo DEAD. V průběhu 

instalace věnujte tomuto prosím pozornost. 

Schéma zapojení:
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Ac| zdrojovi jednotka
Poznamka:
AC— StFidavy proud

DC- Stejnosmérny proud

PTC- Odporova propojka mezi koliky neaktivni strany LED zafivkové trubice




Postup při výměně zářivky za zářivku LED:
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Zapojení zářivky:  
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 Cvičení
Popište jednotlivé části zářivky:
[image: image6.png]o

i




[image: image7.png]AC - Stfidavy proud
DC- Stejnosmérny proud
PTC - Odporova propojka mezi koliky neaktivni strany LED zafivkové trut





Doplňte čísly 1-4 správný postupu při výměně zářivky za LED zářivku:
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Test

1. Napište rozdíly mezi klasickou zářivkou a zářivkou KAKI LED:

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
   ------------------------------------------------------------------------------------------

   ………………………………………………………………………………………………………………………
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Nakreslete schéma zapojení zářivky
3. K čemu slouží v obvodu zářivky startér:
        ----------------------------------------------------------------------------------------- 

       ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Přiřaďte k délkám zářivek hodnoty startérů:
60 cm                                      40W (36W)

120cm        


   20W (18W)

160cm



   60W 

5. Kolik elektrod mí doutnavka startéru:
a) Dvě

b) Tři

c) Žádnou

6. Nakreslete schématickou značku zářivky:
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