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Výklad

Nožová pojistka
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Slouží k ochraně elektroinstalace proti zkratu je pouze na jedno použití po přerušení se nesmí nikdy opravovat. Používá se pro velké proudy.

Je to porcelánový válec (hranol), na obou koncích má nože, které jsou spojené tavitelným drátkem a na jedné straně je plíšek, který po přepálení vyskočí a upozorňuje na přepálenou pojistku. Vyplněná je suchým křemičitým pískem. Tvar a síla nožů je závislá na proudu, který pojistkou prochází. Pojistka se skládá z pojistkového spodku, do kterého jsou nože pojistky vsunuty k výměně pojistky je nutné pojistkové držadlo nožových pojistek D1PH (tvz. žehlička). Pojistku vysouváme vždy nejdříve z jednoho úchytu a pak vysuneme z druhého abychom zabránili elektrickému oblouku. Zásadně pojistky vždy měnit bez napětí (bez zátěže).

 Typy nožových pojistek
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           Velmi rychlé pojistky


pojistkové držadlo D1PH (žehlička)
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Označení pojistek:

PHO, PH1, PH2, PN1, PH00, PN00

Nožové pojistky začínají od hodnoty 32A a nejsou barevně rozlišené.

Výhody:

· velká zkratová odolnost (nožové pojistky v hlavních domovních skříních jsou schopné vypnout proud 120 000 ampér) 

·  vysoká spolehlivost 


     Cvičení

Doplňte popis:
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K čemu slouží nožová pojistka?

       Test

1.  Popište z čeho se skládá nožová pojistka

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  K čemu slouží pojistkový držák D1PH

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Za jakých podmínek můžeme měnit nožové pojistky

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nožové pojistky používáme pro jaké proudy

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Co označují  písmena  PHO, PH1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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