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Výklad

 


         Značení kabelů ČSN 34 74 09
V současné době pro značení kabelů platí nová norma 34 74 09 (HD 361.S4). Tato norma odpovídá normám evropské unii. Podle této normy je v názvu kabelu více informací, které potřebujeme k určení daného kabelu. Podle tabulek je vidět, že toto nové značení je složitější a není tak přehledné.
Nové značení:
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 První část označení kabelu:

Tabulka č.1:
[image: image2.png]Vztah vodicu a kabelll k normam

Kabely a vodiCe odpovidajici
harmonizovanym normam

Uznany narodni typ kabelu nebo
vodice, uvedeny v pfislusném
dopliku harmonizovanych norem





Tabulka č.2

[image: image3.png]Symbol Jmenovité napéti U0/ U

100/100 V < U_/U < 300/300 V'

300/300 V
300/500 V
450/750 V

" Nyni je pouze napéti kabelt 100/100 V
v fadé harmonizovanych napéti.





Druhá část označení kabelu:
Tabulka č.3:
[image: image4.png]Izolaéni a nekovové plastové materialy

etylenpropylenovy kaucuk pro nepretrzity provoz pii 60°C

etylen-vinyl-acetat

opleteni sklenénymi viakny
mineralni
polychloropren (nebo jiny ekvivalentni material)

specialni smés z polychloroprenu pro svafovaci vodice
dle HD 22.6

chlorsulfonovany polyetylen nebo chlorovany polyetylen
specialni vodé odolna polychloroprenova smés
polyuretan

polyamid

stfedni etylenpropylenovy kaucuk nebo ekvivalentni
synteticky elastomer pro nepretrzity provoz pfi 60°C

silikonovy kaucuk
textilni opleteni sto¢enych Zzil, napusténé nebo nenapusténé

textilni opleteni, napusténé nebo nenapusténé,
na jednotlivych Zilach vicezilovych kabell

PVC pro normalni pouziti

PVC smés pro provozni teplotu 90°C

PVC smés pro kabely instalované pro nizké teploty

zesitény PVC

specialni smés PVC odolna pusobeni oleje

zesiténa smés polyolefinového zakladu s nizkou hladinou emisnich
korozivnich plynu, ktera je vhodna pro kabely, které maji pfi horeni
nizkou dymivost

termoplasticka smés polyolefinového zakladu s nizkou hladinou

emisnich korozivnich plyna, ktera je vhodna pro kabely, které maji
pfi hofeni nizkou dymivost





Tabulka č.4:
[image: image5.png]Plast, koncentrické vodice a stinéni

koncentricky médény vodic¢

meédeéne stinéni opletené
kolem sestavy Zil





Tabulka č.5 a 6:
[image: image6.png]Symbol Specialni konstrukéni prvky kabelu

mechanicky nosne prvky z jednoho nebo vice prvku (textil nebo kov), umistény v ose kabelu nebo

rozdéleny v plochem kabelu

stfredova viozka (pouze pro vytahové kabely, neni mechanicky nosna)





[image: image7.png]Symbol Specialni konstrukce kabelu

bez symbolu kruhova konstrukce kabelu
H ploché provedeni "oddélitelnych” kabelu a zil, bud s plastém nebo bez plasté

H2 ploché provedeni "neoddélitelnych" kabel a Sfiur

H6 plochy kabel se 3 nebo vice zilami podle HD 359 nebo EN 50214
H7 kabel s dvouvrstvou vytlaCovanou izolaci

H8 spiralovy pfivod





Tabulka č.7:

[image: image8.png]Symbol Material jadra

bez symbolu
-A





Tabulka č.8:
[image: image9.png]Symbol Typ jadra

ohebné jadro pro svafovaci vodiée podle HD 22 Cast 6 (ohebnost jina nez pro tfidu 5 HD 383)

velmi ohebné jadro pro svafovaci vodice podle HD 22 Cast 6 (ohebnost jina nez pro tfidu 5 HD 383)
ohebné jadro ohebného kabelu nebo $iury (podle tfidy 5 HD 383

velmi ohebné jadro ohebného kabelu nebo $iury (ohebnost odpovida tfidé 6 HD 383)

ohebné jadro pro pevné instalace (pokud neni stanoveno jinak, ohebnost odpovida tfidé 5 HD 383)
pevne kulaté jadro lanované

pevne kulate jadro pinée

leonské jadro





Třetí část označení kabelu
Tabulka č.9

[image: image10.png]Pocet (y) zil a jmenovity prazez (y) jader / Pocet, n, zil

Provedeni bez zelené/Zluté Zily

Provedeni se zelenou/Zlutou zilou

Jmenovity prurez jadra s v mm’
Leonske jadro, kde prurez neni urcen





Cvičení

Doplňte k jednotlivým částem značení kabelu šipky tak jak je rozdělené značení:
[image: image11.png]Konstrukéni
Vztah k| Jmenovité | Material | Kovové | Pancif | Nekovovy |prvkya Material | Typ JPocet |Provedeni | Prifez
normam napéti | izolace kryti specialni Zil jadra
konstrukce (mm2)

HO3VVH2-F 2X0,50





Doplňte v tabulce chybějící písmeno:

[image: image12.png]Symbol Typ jadra

ohebné jadro pro svafovaci vodiée podle HD 22 Cast 6 (ohebnost jina nez pro tfidu 5 HD 383)

velmi ohebné jadro pro svafovaci vodice podle HD 22 Cast 6 (ohebnost jina nez pro tfidu 5 HD 383)
ohebné jadro ohebného kabelu nebo $iury (podle tfidy 5 HD 383

velmi ohebné jadro ohebného kabelu nebo $iury (ohebnost odpovida tfidé 6 HD 383)

ohebné jadro pro pevné instalace (pokud neni stanoveno jinak, ohebnost odpovida tfidé 5 HD 383)
pevne kulaté jadro lanované

pevne kulate jadro pinée

leonské jadro





   





TEST
1. Napište, z jakého materiálu může být jádro kabelu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Napište pět nejdůležitějších informací z označení kabeluu:
    a)__________________________________________________________________

    b)__________________________________________________________________ 

    c)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________________

    d)__________________________________________________________________ 

    e)__________________________________________________________________
3. Používáme v domovní instalaci průřez vodiče 4mm:

a) ANO
b) NE

c) Můžeme, neurčuje to žádná norma 
4. Vysvětlete označení kabelu:

     __________________________________________________________________   

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________
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