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Výklad

Bytové rozvodnice 
Bytové rozvodnice se zpravidla osazují v bytě a každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout. Toto neplatí pro bytové rozvody a rozvodnice do 25 A s vyjímkou, kde je vypínání nutné. Bytová rozvodnice je posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný pracovní vodič N. V bytová rozvodnici jsou umístěny jistící prvky pro domácnost (světelný a zásuvkový obvod a samostatné jištění pro pračku, sporák apod.).
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světelný 10 2,5 1,5 2,5 1,5

zásobníkový 10 2,5 1,5 2,5 1,5

zásuvkový 16 4 2,5 2,5 1,5

pro pračku 16 4 2,5 2,5 1,5

pro bytové jádro 16 4 2,5 2,5 1,5

pro sporák do 10kW

16 4 2,5 2,5 1,5

pro akumulační kamna do 6kW

10 2,5 1,5 2,5 1,5

do 10kW

16 4 2,5 4 2,5

jednofázový

trojfázový

jmenovitý proud 

jističe nebo 

pojistky A

v trubkách nebo v lištách v omítce nebo z kabelů

Průřez jader vodičů vedení, mm

2

Obvod


Počet zásuvkových vývodů má být:
- samostatná kuchyň 3

- kuchyňský kout 2

- obývací pokoj 3

- obytná hala 3

- ložnice 2

- koupelna 1

	


Akumulační kamna se doporučuje připojit na samostatný trojfázový obvod. Akumulační kamna musí být připojena pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek. V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob, se zřizují, alespoň dva světelné obvody.






Cvičení                                   
Doplňte chybějící údaje:
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světelný 10 1,5 2,5 1,5

zásobníkový 10 2,5 1,5 1,5

zásuvkový 16 4 2,5 2,5 1,5

pro pračku 16 4 2,5 1,5

pro bytové jádro 4 2,5 2,5 1,5

16 4 2,5 2,5 1,5

pro akumulační kamna do 6kW

10 2,5 1,5

do 10kW

4 2,5 4

jednofázový

trojfázový

jmenovitý proud 

jističe nebo 

pojistky A

v trubkách nebo v lištách v omítce nebo z kabelů

Průřez jader vodičů vedení, mm

2

Obvod


TEST
1. Vysvětlete pojem „ bytová rozvodnice“:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Jakou hodnotou jistíme světelný obvod:

a) 16A
b) 10A
c) 4A
3. Jakou hodnotou jistíme zásuvkový obvod:

a) 10A

b) 6A

c) 25A

4. Vypište domácí spotřebiče se samostatným jištěním:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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		Obvod				jmenovitý proud jističe nebo pojistky A		Průřez jader vodičů vedení, mm2

								v trubkách nebo v lištách				v omítce nebo z kabelů

								AL		CU		AL		CU

		jednofázový		světelný		10		2.5		1.5		2.5		1.5

				zásobníkový		10		2.5		1.5		2.5		1.5

				zásuvkový		16		4		2.5		2.5		1.5

				pro pračku		16		4		2.5		2.5		1.5

				pro bytové jádro		16		4		2.5		2.5		1.5

		trojfázový		pro sporák do 10kW		16		4		2.5		2.5		1.5

				pro akumulační kamna do 6kW		10		2.5		1.5		2.5		1.5

				do 10kW		16		4		2.5		4		2.5










List1

		Obvod				jmenovitý proud jističe nebo pojistky A		Průřez jader vodičů vedení, mm2

								v trubkách nebo v lištách				v omítce nebo z kabelů

								AL		CU		AL		CU

		jednofázový		světelný		10				1.5		2.5		1.5

				zásobníkový		10		2.5		1.5				1.5

				zásuvkový		16		4		2.5		2.5		1.5

				pro pračku		16		4				2.5		1.5

				pro bytové jádro				4		2.5		2.5		1.5

		trojfázový				16		4		2.5		2.5		1.5

				pro akumulační kamna do 6kW		10		2.5						1.5

				do 10kW				4		2.5		4










