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ROZDĚLENÍ PILNÍKŮ
1. Ruční pilníky

2. Strojní pilníky
a.  s přímočarým vratným pohybem
b.  rotační 

·  kotoučové
·  stopkové

RUČNÍ PILNÍK
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Ruční pilníky
Mají obvyklý tvar, který se skládá z:

· stopky

· rukojeti

· pracovní části (tělo pilníku, čepel), na které jsou zuby (seky)
STROJNÍ ROTAČNÍ KOTOUČOVÝ PILNÍK
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Strojní rotační kotoučový pilník
Kotoučové pilníky mají zuby na čelní straně kotouče. Upínají se do ručních mechanizovaných nástrojů, nejčastěji do upínacích hlav úhlových brusek. Průměry kotoučů se volí podle charakteru práce a možnosti obsluhy. Vyrábějí se od průměru 115 mm do průměru 300 mm. 

STROJNÍ ROTAČNÍ STOPKOVÝ PILNÍK
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Strojní rotační stopkový pilník
Upínají se za stopku nástroje do sklíčidla nebo do nástavce ohebného hřídele ručního mechanizovaného nástroje. Podle požadovaného tvaru a velikosti obrobku volíme tvar pracovní části pilníku.

PILOVACÍ STROJ
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Pilník pro strojní pilování s přímočarým vratným pohybem

Je to stroj, kde je pilník veden svisle dírou ve stole a koná pohyb nahoru a dolu (zdvih). Obrobek se přitlačuje k pilníku ručně. Pilovací nástroje (pilníky) se můžou vyměňovat, mají různé průřezy a různou hrubost zubů.

Pracovní list

Doplň a popiš:
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Při strojním pilování s přímočarým vratným pohybem koná pilník pohyb (zdvih)                            

Obrobek se přitlačuje k pilníku 
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Test
1. Vyjmenuj druhy pilníků:

a) ruční pilníky, strojní pilníky 
b) mechanizované, rotační kotoučové, strojní

c) rotační stopkové, rotační kotoučové, strojní

2. Z čeho se skládá ruční pilník:

a) ze stopky, rukojeti a pracovní části pilníku

b) z pracovní část pilníku, sklíčidla a rukojeti

c) ze stopky, rukojeti a seků

3. Do čeho se upínají rotační stopkové pilníky:

a) do svěráku

b) do sklíčidla nebo ohebného nástavce

c) do nástavce

4. Kde má zuby (seky) rotační kotoučový pilník:
a) na boku kotouče

b) na čelní straně kotouče

c) na zadní straně kotouče

5. Jak se nazývá pracovní část pilníku:

a) srážecí část
b) pilníková část

c) tělo pilníku (čepel)

6. Podle čeho volíme tvar stopkového pilníku:

a) nezáleží na výběru, všechny jsou stejné

b) podle požadovaného tvaru obrobku

c) podle velikosti a tvaru obrobku

7. Do jaké velikosti průměru se vyrábí strojní rotační kotoučové pilníky:
a) do 300 mm

b) do 400 mm

c) do 500 mm

Název nástroje:
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