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Konstrukce ručního pilníku
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TELO PILNIKU




Ruční pilník se obvykle skládá z pracovní části a ze stopky, na které je nasazena rukojeť.
Pracovní část pilníku 
Je to nejdůležitější část, která má různý tvar a délku vždy podle požadovaného tvaru obráběného materiálu. Na pracovní části pilníku jsou vytvořeny zuby (seky) buď vysekáváním, vytlačováním nebo frézováním. Vysekává se sekacím dlátem, vytlačuje se vytlačovacím nástrojem a frézované zuby vznikají vyfrézováním drážek pro třísky.

Zuby (seky) jsou na pracovní části vyrobeny šikmo k podélné ose pilníku, proto se při pilování dobře odvádí třísky a dochází k plynulému obrábění požadovaného tvaru. Na výrobu pilníků se používají nástrojové oceli třídy 19 nebo nástrojové chromové oceli třídy 19.
Pracovní část pilníku se nazývá též tělo pilníku, čepel nebo činná část pilníku.
Stopka

Z pracovní části přechází pilník do stopky. Většinou má tvar čtyřbokého jehlanu, aby hrany jehlanu zamezily pootočení rukojeti na stopce. Na stopku se nasazuje rukojeť. Stopka musí být vyrobena tak, aby se nemohla zlomit při pilování nebo nasazování rukojeti na pilník. Při zlomení stopky může hrozit poranění ruky o ostrou hranu zlomené části stopky.
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Rukojeť  
Rukojeť musí být přiměřená k velikosti pilníku. Rukojeti jsou na stopku naraženy (dřevěné) nebo jsou na stopku nasazeny již z výroby (kombinace měkkého a pevnějšího plastu). Při poškození rukojeti je nutné ji okamžitě vyměnit, protože může dojít k úrazu.
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Dřevěná rukojeť se nasazuje na stopku     Plastová rukojeť je nasazená na stopku  narážením.                                                  už  z výroby.
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Rukojeť s rychloupínacím                                     Jiný typ plastové rukojeti

zařízením (slouží k rychlé                                     u malých pilníků.

výměně pilníků). 
Pracovní list

1. Doplňte do prázdných okének správné názvy:
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2. Stopka má tvar 

3. Zuby na pracovní části jsou vyrobeny 

4. Pracovní části pilníku se také říká 

5. Rukojeť pilníku musí být 

Test

1. Z čeho se skládá ruční pilník:

a) z rukojeti, pilníku, stopky

b) z rukojeti, stopky, pracovní části
c) z rukojeti, pracovní části, čepele

2. Rukojeť je nasazená na:

a) stopce pilníku

b) čepeli pilníku

c) pracovní části pilníku

3. Co je to pracovní část pilníku:

a) držíme za ni nástroj při pilování

b) je to část, kterou neobrábíme

c) je to část pilníku, kterou se obrábí 

4. Jaký tvar má stopka pilníku:

a) jehlanu

b) kužele

c) komolého kužele

5. Jak jsou vytvořeny seky na pracovní části:

a) pilováním, sekáním, vrtáním

b) obráběním, sekáním, pilováním

c) frézováním, vysekáváním, vytlačováním

6. Jaká by měla být rukojeť pilníku:
a) je to jedno

b) přiměřená k velikosti pilníku

c) přiměřená k velikosti obrobku 
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