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Výklad
Před samotným vrtáním je důležitá příprava obrobku. Obrobek se musí přesně rozměřit podle technické dokumentace. Průsečík os budoucí vrtané díry se musí odůlčíkovat. Vyražený důlek hrotem důlčíku zavádí vrták do materiálu.

Podle průměru a hloubky díry a podle vrtaného materiálu zvolíme správný rozměr 
a druh vrtáku.
[image: image1.jpg]



Vrták musí být správně nabroušený, nesmí být vyosený (hází).

[image: image2.jpg]



Velké díry se musí předvrtávat menšími průměry vrtáků.
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Při vrtání dlouhé díry musí mít vrták takovou délku, aby z otvoru vyčnívala šroubovitá drážka. Vznikající třísky se musí dostat z díry ven. Teplo a odpor, který vzniká při tření třísek o stěnu díry a vrtáku je nežádoucí, vrták se otupuje nebo se může zlomit. Proto se vrták musí z díry občas vysunout, aby se přerušilo pěchování třísek v drážkách.
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Vrták a vrtanou díru chladíme řeznou (chladící) kapalinou (emulzí). Tato kapalina dobře odvádí teplo a zároveň má mazací účinek. Řezná kapalina se do místa vrtání přivádí strojně čerpadlem nebo se maže ručně. 
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                                                      Cvičení
Doplň správné pojmy:
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Při vrtání do materiálu vzniká  
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Řeznou kapalinou vrtanou díru                                                                        


Vrták musí být správně                                                                                  

Tření při vrtání snižujeme                                                                            


Před vrtáním musíme obrobek                                                                     


Velké díry se musí                                                                                       

 

Správný vrták určíme podle  

                             Test
1. Proč se musí občas vrták z vrtané díry vyzvednout:

a) aby se přerušilo pěchování třísek v drážce vrtáku

b) aby se vrták odlehčil

c) aby se nezvětšil průměr vrtané díry

2. Řezná kapalina odvádí z řezu:

a) třísky

b) teplo

c) olej

3. Střed budoucí díry:

a) se nemusí důlčíkovat

b) se musí zapilovat

c) se musí důlčíkovat

4. Vryp po důlčíku:

a) zavádí vrták do materiálu

b) usměrňuje třísky

c) odvádí řeznou kapalinu z řezu

5. Vrták musí být:

a) nový

b) správně nabroušený

c) naolejovaný

6. Chladicí kapalina má zároveň:

a) mazací účinek

b) čisticí účinek

c) brousicí účinek
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