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Výklad
Zahlubování je dokončovací operace po vrtání. 

Zahlubováním se:

· zahlubují díry pro hlavy zapuštěných šroubů, čepů a nýtů

· odstraňují otřepy (sráží hrany), které zůstaly na hraně díry po vrtání

· zarovnávají rovinné dosedové plochy pro hlavy šroubů na nálitcích s nerovným povrchem

Nástroj je záhlubník, který má několik ostří na čelních plochách. Vyrábí se válcové, kuželové (vrcholový úhel 60-120°) a s vodícím čepem nebo bez vodicího čepu. Vodicí čep má přesný průměr podle průměru vrtáku. Vodicí čepy mohou být výměnné. Dají se měnit podle průměru vyvrtané díry – univerzální. Na zarovnávání nálitků se používá záhlubník s dvoubřitým nožem. Záhlubníky s vodicím čepem jsou vedeny v díře čepem, proto jsou přesnější. Zahlubování se provádí po vrtání, obvykle při jediném upnutí obrobku na stole vrtačky (osa záhlubníku musí být v ose díry). Při zahlubování se používají malé otáčky vrtačky. 
Kuželový záhlubník 
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Kuželový záhlubník s vodícím čepem
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Válcový záhlubník s vodícím čepem
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                                                                  Cvičení
Doplň správné pojmy:
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Test
1. Vrcholový úhel kuželových záhlubníků je:

a) 60-120°
b) 20-90°
c) 10-180°
2. Zahlubováním se:

a) prohlubují díry

b) odstraňují otřepy po vrtání

c) zvětšují díry

3. Záhlubníky jsou:

a) čelní 

b) nástrčné

c) válcové

4. Záhlubníky mají:

a) vodicí čep

b) vodicí tyč

c) vodicí šroub

5. Zahlubování se provádí:

a) před a po vrtání

b) před vrtáním

c) po vrtání

6. Na zarovnání nálitků se používá:
a) kuželový záhlubník

b) záhlubník s dvoubřitým nožem

c) válcový záhlubník
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