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Výklad
Pro ruční zpracování technických materiálů je správné a přesné měření součástí velmi důležitou činností. Měřením se porovnává součást se vzorky, nebo se změřená hodnota přečte na stupnici měřidla. Měřením zjišťujeme, zda součást splňuje předepsané rozměrové a tvarové údaje s technickou dokumentací. Měřidla se vyrábí s různou přesností a rozsahem měření. Pro měření délky je základní jednotkou metr a jeho části, pro měření úhlů je základní jednotkou úhlový stupeň a jeho části. 

 Základní druhy měření:

1. Měření odečtením skutečných rozměrů -  měřidla mají stupnici, na které se rozměr odečte.

2. Měření porovnávací  -  měřidla nemají žádnou stupnici, součást se porovnává 

s určitým rozměrem nebo se vzorkem.

Je důležité zvládnout měření součástí tak, aby při měření nevznikaly žádné chyby. 

Při měření je nutné používat vhodných měřidel, udržovat měřidla a měřené součásti v čistotě. Chyby při měření vznikají díky špatné měřicí technice pracovníka, špatnému přečtení rozměru, nepřesnosti měřidla, vlivu okolního prostředí a nerovnostem na měřené součásti.
Základní rozdělení měřidel:
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                          Cvičení
Doplň správné pojmy:
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Měřidla se dělí na




Úhelníky jsou


                             



Porovnávací měřidla se dělí na




Mikrometrická měřidla se dělí na


                                                Test
1. Kolik známe základních druhů měření:
a) jedno

b) dvě

c) tři

2. Základní délkovou jednotkou je:

a) úhlový stupeň

b) metr

c) milimetr

3. Odečítací měřidla:

a) mají stupnici

b) nemají stupnici

4. Porovnávací měřidla:

a) mají stupnici

b) nemají stupnici

5. Může vzniknout chyba při měření ve špatně osvětlené místnosti:

a) je to jedno

b) ne 

c) ano

6. Při měření musí být měřidlo

a) čisté

b) naolejované

c) v původním obalu
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