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Výklad
Měrky se dělí na:

1. základní měrky

2. listové měrky

3. rádiusové měrky

Základní měrky (Johansonovy měrky nebo etalony) se používají k velmi přesnému měření, porovnání a nastavení měřících přístrojů. Jsou to velice přesně obrobené kovové nebo keramické destičky s udávanou přesností až 0,001mm. Jsou dodávány v sadách a díky přesnému opracování stran se mohou skládat na sebe, a tím kombinovat různé hodnoty.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]\ L‘g ‘





[image: image3.jpg]b s é

145 1460 4T, 148





Listové měrky nebo také spároměrky jsou vyrobeny z tvárné pružinové oceli. Dodávají se v různých velikostech a délkách. Slouží k měření, porovnávání, nastavení nebo vymezení spáry (mezery). Na jednom konci jsou spojené, takže se dají rozevřít do vějíře. Rozsah měření je 0,05–1 mm.
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Rádiusové měrky jsou vyrobené z tenkého ocelového plechu sloužící k měření vnitřních a vnějších rádiů (zaoblení). Jsou složené do sady podle velikosti. Kontroluje se s nimi rádius na průsvit. Velikost průsvitu udává odchylku od požadovaného rozměru. Čím je mezera mezi měřenou součástí a měrkou stejnoměrnější, tím je součástka přesnější.
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Cvičení
Doplň správné pojmy:
[image: image7]Rádiusovými měrkami měříme                                                   rádius.
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Měrky rozdělujeme na 


Test
1. Rádiusové měrky slouží k měření:

a) rádiů
b) rovinných ploch

c) velikosti mezery

2. Základní měrky slouží k:

a) měření rovin

b) nastavení měřidel

c) měření zaoblených ploch

3. Listové měrky se používají k:

a) měření délek

b) měření rovin

c) měření mezery

4. U základních měrek se udává přesnost:

a) 0,1 mm

b) 0,01 mm

c) 0,001 mm

5. Rádiusovými měrkami měříme:

a) na průsvit

b) s přesností na 0,05 mm

c) s přesností na 0,5 mm

6. Listové měrky se udávají s přesností:

a) 10–0,5 mm

b) 1-0,05 mm

c) 10–5 mm  
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