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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu, obrázků a fotografií je Pavel Szokolai.
Výklad
Měřidla odečítací, rozměrová, svinovací dělíme na svinovací pásma a svinovací metry. Měřidla používáme k měření větších délkových rozměrů. Svinovací měřidla se vyrábí z tenkého ocelového plechu, plastu nebo textilie, na kterých je vytisknuta milimetrová stupnice. Délka návinu bývá různá, dle potřeby měření (od 1 m až po desítky metrů).
Svinovací pásmo se používá pro měření větší délky, je většinou z textilie. Úzký textilní proužek, schovaný v pouzdře, je navinut na osu, ke které je připevněna skládací navíjecí klička. Přesnost měřidla bývá podle rozdělení stupnice na pásmu (většinou 1 mm). 
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Svinovací metr bývá kratší než svinovací pásmo (většinou od 1 m do 10 m). Jsou z tenkého plechu, který je v návinu. Díky spirálové pružině se svinovací metr může rozvinout a zpět navinout. Přesnost měřidla je 1–0,5 mm.
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Cvičení
Doplň správné názvy měřidel:
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Doplň správné pojmy:

Svinovací měřidla jsou měřidla  

Svinovací měřidla jsou na měření


Svinovací měřidla jsou vyrobeny z   

Test
1. Svinovací pásmo je měřidlo:

a) odečítací
b) porovnávací

c) úhlové

2. Svinovací měřidla měří:

a) úhly

b) délky

c) rovinnost

3. Svinovací pásmo je vyrobeno:

a) z nástrojové oceli

b) ze dřeva

c) z plastu, oceli, textilie

4. Svinovací metr je měřidlo:

a) speciální

b) odečítací

c) porovnávací

5. Přesnost svinovacích měřidel je:

a) 1 m

b) 1 cm

c) 1 mm

6. Svinovací metr je:

a) kratší než svinovací pásmo

b) delší než svinovací pásmo

c) stejně dlouhý jako svinovací pásmo
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