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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu, obrázků a fotografií je Pavel Szokolai.
Výklad
Odečítací měřidla rozměrová – měřítka se dělí na měřítka pevná a měřítka ohebná. Měří se s nimi délkové rozměry, ale díky dlouhé rovné straně můžeme pevná měřítka používat i k měření rovinnosti.

Pevné měřítko je vyrobeno z pásového ocelového plechu, na kterém je vyražena (vytištěna, vyleptána) milimetrová stupnice. Pevná měřítka mohou mít měřící hranu zkosenou. Přesnost měřidla je 0,5–1 mm, rozsah měření je 300–1 000 mm. 
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Měřítko ohebné je vyrobeno z tenké pásové oceli. Díky jeho ohebnosti s ním můžeme měřit a orýsovat válcové součástky, na které měřítko přiložíme a ohneme podle součásti. 
Stupnice na měřítku je milimetrová. Přesnost měřidla je 0,5–1 mm, rozsah měření bývá do 300 mm.
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Cvičení
Doplň správné názvy měřidel:
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Válcové součásti orýsujeme   

Měřítka mají stupnici  

Pevným a ohebným měřítkem měříme  

Test
1. Měřítka pevná jsou měřidla:

a) speciální

b) úhlová

c) odečítací

2. Měřítky měříme:

a) délky

b) úhly

c) stupně

3. Přesnost měřítek je:

a) 0,5–1 mm

b) 0,5–1 cm

c) 0,5–1 m

4. Ohebným měřítkem měříme a orýsujeme:

a) spojené součásti

b) pravoúhlé součásti

c) válcové součásti

5. Rozsah měřítek bývá:

a) do 1 000 mm

b) do 100 mm

c) do 10 mm

6. Pevná měřítka používáme i k měření:

a) kolmosti

b) rovinnosti

c) úkosu


































VY_32_INOVACE_3_9_10
- 6 -
„EU peníze školám“



