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Výklad
Úchylkoměry jsou velice přesné měřicí přístroje. Přesnost měření je až 0,0002 mm. Měříme s nimi např. rovnoběžnost, vnější a vnitřní průměry válcových součástí, geometrickou přesnost součástí dle technické dokumentace. 

Úchylkoměry mají ozubený, pákový nebo kombinovaný převod, který přenáší pohyb měřícího dotyku na ručičku stupnice (analogová, digitální). Měřicí dotyky reagují na stlačení zespodu nebo do stran. Úchylkoměry jsou při měření upnuty v měřicích stojáncích. Přístroje lze natočit do různých směrů, proto s nimi můžeme měřit 
i v špatně přístupných místech. Na rozměr se přístroj seřizuje základními měrkami na nulu na stupnici. Stupnice úchylkoměru při měření pak ukazují odchylku od správného rozměru.  
Analogový úchylkoměr
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Digitální úchylkoměr upnutý v měřicím stojanu
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Analogový úchylkoměr upnutý v měřicím stojanu
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Cvičení
Doplň správné pojmy:
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Úchylkoměr je měřidlo                                                                                    
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Přesnost měření úchylkoměrů je                                                                       

Úchylkoměr se při měření upíná do                                                                 
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Test
1. Úchylkoměr je měřicí přístroj:

a) velice přesný

b) méně přesný

c) nepřesný

2. Úchylkoměry jsou měřidla:

a) porovnávací

b) odečítací

c) úhlová

3. Základní nastavení úchylkoměru na rozměr se provádí:

a) mikrometrem

b) posuvným měřítkem

c) základními měrkami

4. Úchylkoměrem měříme ve:
a) stupních °C
b) milimetrech

c) úhlech

5. Úchylkoměrem měříme také:

a) rovnoběžnost

b) kolmost

c) drsnost povrchu

6. Při měření je úchylkoměr upnut:

a) v ruce

b) v měřícím stojanu

c) ve svěráku
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