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Výklad
Orýsovat obrobek je velmi důležitá činnost při obrábění materiálů. Orýsováním se připravuje obrobek k dalšímu zpracování (obrábění). Na přesném orýsování závisí kvalita budoucího hotového výrobku. Orýsování je přenášení rozměrů z technické dokumentace na materiál (polotovar). Na materiál se narýsuje (ryskami, kružnicemi, důlky, atd.) budoucí tvar obrobku. Rysky se vyznačují rýsovacími jehlami, které musí mít ostrý hrot. Rýsovací jehly bývají většinou ocelové. Kružnice a oblouky se vyznačují ocelovým kružítkem. Hroty kružítka jsou ocelové a musí být ostré. Rysky musí být dobře viditelné a nesmazatelné pro další obráběcí operace. Pro dobrou viditelnost orýsování se používá roztok křídy a klihu nebo roztok modré skalice, kterým se obrobek natře. Aby se orýsovaný tvar a středy děr nesmazaly, musí se tyto rysky a středy vyznačit důlčíkem. Orýsování rozdělujeme na rovinné (plošné) a prostorové.  

Příklad plošného (rovinného) orýsování.
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Příklad prostorového orýsování.
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Cvičení
Doplň správné pojmy:
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Orýsování dělíme na                                                                                        
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Orýsování budoucího tvaru obrobku se provádí                                               


Ocelovým kružítkem rýsujeme                                                                        


Důlčíkem se provádí                                                                                       


Kde najdeme rozměry budoucího obrobku                                                    


Proč se provádí orýsování materiálu     

Test
1. Orýsování dělíme na:

a) prostorové a plošné

b) plošné

c) prostorové

2. Při orýsování musí být rysky:
a) nemusí být viditelné
b) nezáleží na viditelnosti rysek
c) dobře viditelné

3. Při orýsování se rysky rýsují:

a) tužkou 

b) rýsovací jehlou

c) důlčíkem

4. Středy narýsovaných kružnic se označují:

a) důlčíkem

b) rýsovací jehlou

c) ocelovým kružítkem

5. Orýsování obrobku:

a) je důležitá práce

b) neprovádí se

c) není nutné

6. Pro dobrou viditelnost rysek se obrobek:

a) natírá roztokem modré skalice

b) natírá roztokem barvy a vody

c) natírá roztokem soli a vody
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