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Výklad

Hraniční značky a umístění kót

· [image: image9]Kótovací čára je ukončena hraniční značkou po obou stranách. Klasické hraniční šipky se obě orientují opačným směrem (obě směrem k sobě nebo obě směrem od sebe) podle velikosti kóty.
· Velké kóty – šipky směřují od sebe a kóta je zapsaná mezi nimi.
· Malé kóty – šipky směřují k sobě a kóta je zapsaná mezi nimi.
· Velmi malé kóty – šipky směřují k sobě a kóta je zapsaná na boku.
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U řetězce malých a velkých kót mohou být vnější a vnitřní šipky společné pro obě kóty.
Hraniční značky

Nejčastěji je na strojních výkresech použitá otevřená šipka s úhlem 30°(a). Méně často se místo nich používají šipky uzavřené (b) nebo vyplněné (c). Na jednom výkrese je nutné používat vždy jen jeden typ šipek. 
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Dalším typem šipek je otevřená šipka s úhlem 90° (d), která se používá při zjednodušeném kótování od společné základny, kde základna je označena hraničním kruhem (e). 
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Další možností hraničních značek je krátká úsečka skloněná pod úhlem 45° (f), která se používá u stavebních výkresů, nebo u strojírenských výkresů. Nahrazuje šipku v případě nedostatku místa více malých sousedních kót.
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Orientace kót

Kóty se zapisují nad kótovací čáru, tak aby byly čitelné od spodního nebo pravého okraje výkresu. 
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Cvičení
Zobrazte libovolně velké těleso v potřebném počtu pohledů (zachovejte přibližný tvar) a podle pravidel kótování dostatečně okótujte.
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1. Doplňte správné hraniční značky na kótovací čáru řetězcové soustavy kót.
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2. Odměřte velikosti a správně doplňte kóty do obrázku.
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3. Napište písmena hraničních značek, která odpovídají popisu.
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a. Značka základny ………………

b. Hraniční značka pro malé řetězcové kóty ………………

c. Nejčastěji používaná šipka k ukončení kótovací čáry ………………

d. Jednostranná značka u kótování od společné základny ………………
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