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Výklad

Tolerování rozměrů

Na výkresech se kromě tvaru a velikostí jednotlivých částí udává také jejich přesnost. Při výrobě součásti nelze dosáhnout naprosto přesného rozměru, který je dán samotným rozměrem v kótě. Při bližším a podrobnějším zkoumání, které může vést až k velikosti atomů, se vždy najde nějaká nepřesnost. Toto zkoumání a také dosahování tak přesného rozměru by bylo velmi náročné a nákladné, což většinou pro správnou funkci výrobku není potřeba.
U každého výrobku a jeho částí je tedy tolerována určitá míra nepřesnosti. Proto se na výkresech u rozměrů zadává tolerance, což určuje rozmezí hodnot, které může výrobek dosahovat tak, aby nebyl vyroben zmetek. 

Tolerance má na výkrese více podob. Tolerují se nejen rozměry, ale i tvarové odchylky. U funkčních (důležitých) rozměrů bývá tolerance zapsaná přímo na kótovací čáře a pro ostatní rozměry platí tolerance obecná, která je dána normou.

Druhy tolerancí:
· Všeobecná tolerance
Platí pro všechny rozměry a tvary, kde není uvedena tolerance jiná.
Tolerance je dána normou závisející na velikosti (rozměru, úhlu, tvaru) a přesnosti, která je udaná v popisovém poli

Příklad:

[image: image1.png]f@mcv

HEKL




· Tolerance délkových a úhlových rozměrů
U funkčních rozměrů může být tolerance zapsaná v kótě za jmenovitým rozměrem mezními úchylkami, mezními rozměry, nebo rozměrem s toleranční značkou.
Příklad: 
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· Geometrická tolerance
[image: image3.png]1) +0,2 0 2) 35,2 30,0 79,998
0,1 -0,1 -0,05 35,1 29,8 79,965

) Hg h7 7 g6 s6 h11 F8 kb



Geometrická tolerance je tolerance tvaru a polohy, která určuje odchylku například válcovitosti, kolmosti, házení apod. Na výkrese je zapisována značkou, velikostí a dalšími údaji v obdélníku.
Příklad:

Cvičení
Prohlédněte si složitější obrázek hřídele a barevně označte všechny stejné druhy nalezených tolerancí. 
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Test
1. Co je to všeobecná tolerance:
a. Tolerance, která platí u všech výkresů stejně.
b. Tolerance, kde odchylka je vždy ±0,1.
c. Tolerance, která platí pro rozměry a tvary, kde není zapsaná žádná jiná tolerance.
d. Tolerance zapsaná na kótovací čáře písmeny s číslem H7, f6, h9 apod.

2. Kde najdeme na výkrese mezní rozměry:
a. Na kótovací čáře.
b. V popisovém poli.
c. Na výkres se nezapisují.
d. V pravém horním rohu.
3. Lze reálně vyrobit daný rozměr na strojní součásti naprosto přesně:
a. Ne. 
b. Ano, pokud na výkrese u kóty není zadaná žádná tolerance.
c. Ano, pokud máme ostré nástroje.
d. Ano, pokud se bude brousit dost dlouho.
4. Co nepatří mezi geometrickou toleranci:
a. Tolerance kolmosti.
b. Tolerance úhlu.
c. Tolerance válcovitosti.
d. Tolerance házení.
5. Co není pravdivé tvrzení
a. Tolerance je rozmezí hodnot, které může výrobek dosahovat.

b. Tolerance je rozdíl odchylek udaných na výkrese od základního rozměru.

c. Tolerance udává míru nepřesnosti výrobku.

d. Tolerance je rozměr vyrobeného zmetku.
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