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Výklad

Toleranční značky délkových rozměrů

[image: image4]Na výkresech je možné se setkat se zápisem, kde za jmenovitým rozměrem je toleranční značka ISO.
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Toleranční značka se skládá z písmene a čísla, které označují toleranční pole a stupeň.
Toleranční stupeň (označován IT) 
Udává velikost (výšku) tolerančního pole.
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	01, 0, 1, 2, 3, 4, 5
	6, 7, 8, 9, 10, 11
	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

	Tolerance měřidel
	Tolerance běžných strojních součástí
	Tolerance polotovarů


Toleranční pole

Udává polohu (posun) vůči nulové čáře.
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	a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h
	js, j, k, m, n
	p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc

	A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H
	JS, J, K, M, N
	P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC

	Uložení s vůlí
	Uložení přechodné
	Uložení s přesahem


Velikost písmen určuje toleranci vnitřního nebo vnějšího rozměru (obecně nazvané hřídel a díra)

h … hřídel

H … díra

Nejčastěji se používá písmeno h nebo H, protože poloha těchto polí je na nulové čáře. 

Při navrhování vzájemné polohy dvou součástí se vždy volí toleranční pole H/h buď u díry (soustava jednotné díry), nebo u hřídele (soustava jednotného hřídele).
Cvičení
Najděte ve strojnických tabulkách mezní úchylky v mikrometrech pro ukázkový příklad 32 H7 a porovnejte s 52 H7, 32 H8, 32 F7, 32 h7.

	
	Mezní úchylky [μm]
	Slovní popis srovnání mezních úchylek

	32 H7
	
	       Není rozdíl

	52 H7
	
	

	32 H8 
	
	

	32 F7
	
	

	32 h7
	
	


Test
1. V toleranční soustavě ISO se toleruje zásadně:
a. Malými písmeny a čísly.
b. Velkými písmeny a čísly.
c. Malými i velkými písmeny a čísly.
d. Pouze čísly.
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Doplňte následující toleranční značky do příslušných polí tak, aby přibližně odpovídaly jejich poměrné velikosti a poloze v porovnání s H8.

F8
H10

h8
H6

3. Vyberte správný zápis tolerovaného rozměru přesného hřídele.
[image: image3.png]d
b 32n7 9 327H ) W7 32
2 72H3 3





4. Která tolerance může být vhodná pro měřící část kalibru.
a. IT3
b. H7

c. T10

d. f6
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