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Automatizace – signály a zpracování
Část pro získání informace – sled signálů 

Základním posláním této části je podat informace nejen o průběhu řízených technologických pochodů, ale i o stavu strojního zařízení, na kterém tyto pochody probíhají. Prostředkem pro získání informace jsou snímače (čidla), která snímají časový průběh fyzikálních veličin (podávají informace o průběhu technologického pochodu) nebo stav (např. polohu) části strojního zařízení a mění jej na informaci vhodnou pro další zpracování. 
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Obr. 1.: Schéma členu pro získání informace
V praxi se můžeme setkat s velkým množstvím snímačů pracujících na různých funkčních principech. Tato jejich rozmanitost je dána především počtem druhů měřených veličin, požadovanými měřicími rozsahy a podmínkami použití, které jsou určovány okolním prostředím. I přes značně rozsáhlý sortiment snímačů je snaha racionalizovat jejich výrobu především unifikací jejich výstupních informací.
Příklad snímače: Nákres termoelektrického článku – snímač měření teploty na principu vzniku napětí při rozdílovém potenciálu na měřicím a srovnávacím konci. 
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Popis obrázku termoelektrického článku 

1- stonek 
2- měřicí termočlánek (nebo odporové tělísko) 
3- vnitřní vedení 
4- měřicí vložka  
5- jímka 


Cvičení

1. Napiš a popiš schéma členu pro získání informace.
2. Uveď příklad snímače ze svého okolí (nápověda: tlak, teplota, průtok). 
Test
1. Co může být prostředkem pro získání informace? 
a) regulátor

b) snímač

c) čidlo

d) strojní zařízení
2. Co je termoelektrický článek?
a) snímač měření teploty v nitru zemského jádra
b) snímač měření teploty na principu vzniku napětí při rozdílovém potenciálu na měřicím a srovnávacím konci 

c) snímač měření teploty na principu vzniku napětí při rozdílovém potenciálu na měřicím a vyrovnávacím konci 
3. Z čeho se skládá termoelektrický článek?
a) měřicí termočlánek, jímka a stonek
b) jímka, měřicí vložka a list
c) vnější vedení, vnitřní vedení a jímka 

d) měřicí termočlánek, měřicí podložka a měřicí záložka
4. Co nepatří do schématu členu pro získání informace? 

a) výstupní informace
b) rozpojovač myšlenkových operací
c) snímač
d) fyzikální veličina
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