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Automatizace – signály a zpracování
Měření signálu – měření frekvence – za pomocí Lissajousových obrazců
Frekvenci měříme:

1. Zasynchronizováním průběhu na rastru. 

Tento princip je však poměrně náročný na znalosti systému osciloskopu a při běžných měřeních se hned zpočátku nedoporučuje jeho provádění.

2. Modulací jasu stopy na stínítku. Při měření pomocí modelace jasu stopy se na mřížku obrazovky přivádí střídavé napětí, takže se vlivem předpětí mřížky mění i jas stopy na stínítku. Měření lze provádět při pilové nebo kruhové časové základně.

3. Pomocí Lissajousových obrazců.
Při měření frekvence pomocí Lissajousových obrazců (obr. 1) porovnáváme normálovou frekvenci fn s hledanou frekvencí fx. Frekvenci fn připojíme na vstup X zesilovače, frekvenci fx na vstup Y. U dvoukanálového osciloskopu se signály připojí na vstup Y1 a Y2 a přepne se rastr obrazovky do režimu X-Y. Nastavením frekvence fn zastavíme obraz na osciloskopu
 a čteme počty průsečíku s osami x a y. Osy vedeme tak, aby neprocházely bodem, kde se stopy na stínítku křižují. Je-li počet bodů na ose x roven x 
a počet na ose y roven y, bude poměr frekvencí dán vztahem.
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Tento způsob měření lze použít jen tehdy, je-li obrázek na stínítku přehledný a je možné ho bez potíží zastavit.
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Obr. 1.: Měření pomocí Lissajousových obrazců
Cvičení

1. Urči dle obrázku výslednou frekvenci fx, jestliže fn = 5 kHz.
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2. Nakresli do daného rastru Lissajousový obrazec při poměru fx/fn = 4/2.  
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Test
1. Kolik máme způsobů měření frekvence?
a) žádný
b) 3
c) 2
d) 5
2. Co nepatří mezi způsoby měření frekvence?
a) měření frekvence modulací jasu stopy na stínítku
b) měření frekvence pomocí osciloskopického implantátu
c) měření frekvence pomocí Lissajousových obrazců
d) měření frekvence zasynchronizováním průběhu na rastru
3. Při měření frekvence pomocí Lissajousových obrazců porovnáváme jaké frekvence?
a) hledanou frekvenci se signální frekvencí

b) normálovou frekvenci s hledanou frekvencí
c) normálovou frekvenci s přepěťovou frekvencí
d) nulovou frekvenci s nekonečnou frekvencí
4. Jaká je frekvence neznámého signálu fx, jeli fn =3 kHz, x = 5 bodů, y = 15 bodů?       
a) frekvence je 100 Hz
b) frekvence je 1 000 Hz
c) frekvence je opravdu velmi vysoká
d) frekvence je 150 Hz
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