
[image: image5]

„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
	VY_32_INOVACE_6_1_20


	Název vzdělávacího materiálu
	Měření signálu – Zenerova dioda -stabilizace – zátěžová

	Jméno autora
	Ing. Luboš Látal

	Tematická oblast
	AUTOMATIZACE – signály a zpracování 

	Vzdělávací obor
	26-41-M/01 Elektrotechnika

	Předmět
	Elektrotechnická měření

	Ročník
	4. 

	Rozvíjené klíčové kompetence
	Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení.

	Průřezové téma
	Člověk a svět práce

	Časový harmonogram
	1 vyučovací hodina

	Použitá literatura a zdroje
	Elektrotechnická měření, J. Husman, 
M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989

	Pomůcky a prostředky
	Interaktivní tabule, dataprojektor

	Anotace
	Dioda, stabilizace, zátěž, signál

	Způsob využití výukového materiálu ve výuce
	Výklad, cvičení, test

	Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu
	Listopad 2012


Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

 Automatizace – signály a zpracování

Měření signálu – Zenerova dioda - stabilizace – zátěžová
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Obr. 1.: Statická charakteristika Zenerovy diody se znázorněním kolísání zátěže.
Celý stabilizační obvod je navržen na konkrétní zátěž. Tuto zátěž Rzt lze měnit kolem vypočtené nebo určené hodnoty a při této výměně očekáváme, že nebude kolísat stabilizační napětí Zenerovy diody Uz. (Př.: Odpojím 1 rádio jako zátěž 
a připojím jiné rádio a předpokládáme, že Zenerovo napětí bude stále konstantní). Na obrázku č. 1 jsou znázorněny 3 pracovní přímky s třemi pracovními body P1, P2 a P3. Každá přímka je určena pro jinou zátěž (jiné rádio). Při vynesení jednotlivých pracovních bodů na napěťovou osu lze vidět, že celkové napětí zdroje Uzdr je konstantní, ale mění se nám vzájemný poměr napětí mezi Uz a Us. Tento poměr je dán výrobní charakteristikou Zenereovy diody. Čím bude charakteristika Zenerovy diody kolmější, tím bude i konstantní poměr mezi napětím Uz a Us. Jinak řečeno, pokud bude charakteristika Zenerovy diody kolmá a my budeme měnit zátěž Rzt, nedojde ke kolísání napětí Zenerovy diody Uz a tím tedy i Uzt (Uz rovná se Uzt).
Popis obrázku:
Uzdr – napětí zdroje

Uz – napětí Zenerovy diody

Us – napětí na stabilizačním odporu
P1, P2, P3 – pracovní bod

Us/P3 – napětí na stabilizačním odporu při zátěži P3

Uz/P3 – napětí Zenerovy diody při zátěži P3

Rs – znázornění změny polohy pracovní přímky (odporová přímka)
Pd-max – maximální výkon Zenerovy diody (při překročení se dioda spálí)

Iz-min – minimální hodnota Zenerova proudu (při které dioda ještě tzv. funguje)

Iz-max – maximální hodnota Zenerova proudu (při které je dioda schopna snést zátěž - nezničí se)
Rzt – zatěžovací odpor (zátěž – rádio, walkman)
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Obr. 2.: Statická charakteristika Zenerovy diody se znázorněním kolísání zátěže – detailní zobrazení.
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Obr. 3.: Schématické znázornění zapojení stabilizace se změnou zátěže Rzt.
Cvičení

Do daného obrázku zakresli:

a) charakteristiku Zenerovy diody
b) zatěžovací přímky s vynesením jednotlivých pracovních bodů (tři zátěže)
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Test
1. Při zmenšování proudu procházejícím zátěží se pracovní bod na charakteristice posouvá směrem?
a) směrem nahoru

b) směrem dolů

c) směrem tam a zpět

d) směrem, který není dosud definován
2. Označení Uzdr je napětí čeho?
a) stroje
b) zdroje
c) diody
d) na průsečíku
3. Uz je označení pro jaké napětí?
a) napětí Pheopsovy diody
b) napětí Zenerovy diody
c) napětí Zeusovy diody
d) napětí Zilvarovy diody
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